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Introduction

LE MANUEL DU CONDUCTEUR

Ce manuel décrit tous les véhicules et tout I'équipement standard de -

la gamme des modeles. Par conséquent, certaines des informations ne
sont pas nécessairement applicables a votre voiture.

Pour votre commodité, ce manuel est subdivisé en sections, suivant les
sujets ou les activités. Elles sont énumérées 2 la page précédente et
n'exigent normalement pas d'explications. Cependant, s'il est difficile
de trouver une rubrique ou une information particuliére, consulter
l'index alphabétique vers la fin du manuel.

Veuillez noter également que la derniére section (historique
d'entretien) de ce manuel est en fait une publication séparée,
permettant d'enregistrer les révisions et inspections périodiques
entreprises sur votre voiture. Cette section permet également au
concessionnaire d'enregistrer les changements de liquide de freins et
de liquide de refroidissement ainsi que le montage de composants de
rechange majeurs pendant la vie de votre voiture.

Pour terminer, n'oubliez pas que le concessionnaire MG Rover se fera
un plaisir de répondre a toutes vos questions concernant le
~ fonctionnement ou les spécifications de votre voiture.

SYMBOLES UTILISES
Les symboles ci-aprés sont utilisés dans le manuel pour attirer votre
attention sur divers types d'information.

Ce symbole identifie les instructions qui doivent étre

A suivies rigoureusement ou les informations qu'il faut lire
attentivement pour réduire les risques de blessures ou de
détérioration importante de la voiture.

&> Ce symbole de recyclage identifie les piéces que 'on peut mettre au
<9 rebut en toute sécurité, sans risquer d'affecter l'environnement.

Ce symbole identifie les fonctions qui peuvent étre réglées, rendues

actives ou neutralisées par un concessionnaire MG Rover

* Un astérisque dans le texte identifie les fonctions ou accessoires
facultatifs ou qui ne sont montés que sur certains modeles.

ETAT A LA DATE D'IMPRESSION

MG Rover poursuit une politique d'amélioration continuelle de ses
produits et se réserve par conséquent le droit de modifier les
spécifications & n'importe quel moment, sans aucun préavis. Bien que
la société se soit efforcée d'assurer I'exactitude des informations
contenues dans ce manuel, ni le constructeur ni le concessionnaire
ayant fourni ce manuel ne peut étre tenu pour responsable des
inexactitudes ou des conséquences de celles-ci, y compris sinistres ou
dégat de propriété ou blessures, sauf en ce qui concerne les accidents
corporels dus a une négligence du constructeur ou du
concessionnaire.
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CARTE DE SECURITE

La carte de sécurité contient des informations importantes en cas
d'urgence. Il est INDISPENSABLE de garder cette carte en lieu sir et
de la remettre au nouveau propriétaire, lors de la revente de la
voiture.

o VIN (numéro d'identification du véhicule) : ce numéro est
spécifique a votre voiture et contient ses spécifications essentielles
(voir NUMERQS D'IDENTIFICATION', page 94).

o Numéro de clef: il s'agit du numéro de la clef de contact et de
porte - il est indispensable pour obtenir une clef de rechange.

e Code d'accés d'urgence a clef : ce code unique est
indispensable a la mise en marche de la voiture aprés toute perte
ou détérioration de |'émetteur

¢ Numéro d'écrou de roue antivol : si votre voiture est équipée
d'écrous de roue de sécurité, un adaptateur spécial permettant
d'enlever ces écrous vous aura été remis. Indiquer ce numéro s'il
est nécessaire de le remplacer.

e Numéro de série de l'autoradio : ce numéro spécifique est
poinconné sur le boftier de ['autoradio et prouvera la provenance
de I'appareil et votre droit de propriété en cas de vol.

e Numéro du code de sécurité d'autoradio : ce code doit
étre entré dans I'unité audio aprés tout débranchement électrique.
Sans ce code, 'unité audio ne fonctionnera pas.

Ne jamais laisser la carte de sécurité dans la voiture non
surveillée. Conserver la carte sur soi, pour pouvoir
répondre a toute urgence.

IMPORTANT

Lors de la revente de votre voiture, ne pas oublier de remettre ce
manuel et la carte de sécurité au nouveau propriétaire. Tous deux
font partie de la voiture et sont indispensables & son utilisation.

EN CAS D'URGENCE

IMPORTANT

Ne pas oublier les consignes de sécurité en cas de panne
En cas de panne en cours de route :

e Sipossible, et si les conditions de circulation et de sécurité le
permettent, placer le véhicule a I'écart de la circulation. En cas
de panne sur autoroute, garer le véhicule le plus loin possible
des voies de circulation.

o Allumer les feux de détresse.

Si possible, placer un triangle d'avertissement ou une lampe
clignotante orange 4 bonne distance de la voiture, pour signaler
la panne aux autres usagers de la route (respecter également
les exigences Iégales en vigueur dans certains pays).

e Par prudence, faire sortir tous les occupants de la voiture au
cas ou elle serait heurtée accidentellement par un autre
véhicule.
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CLEFS ET EMETTEURS

HBOOOSA

Vous avez recu deux émetteurs de télécommande et clefs.

Le numéro de la clef est poinconné sur une plaguette du porte-clefs.
S'assurer que le numéro soit inscrit sur la carte d'information de
sécurité,

En cas de perte de clef ou d'émetteur, contacter immédiatement un
concessionnaire MG Rover pour obtenir un remplacement.

En cas de perte des deux émetteurs, il sera nécessaire de
A remplacer le module d'alarme.

Conserver la carte de sécurité, la plaquette de clef, la clef
de rechange et I'émetteur en lieu sir - PAS DANS LA
YOITURE !

SYSTEME D'ALARME

Votre voiture est équipée d'un systéme électronique d'alarme antivol
et d'immobilisation du moteur se conformant aux "Critéres de
sécurité automobile de l'industrie britannique”. Nous vous conseillons
de lire attentivement cette section du manuel pour bien comprendre
le fonctionnement de l'alarme.
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VERROUILLAGE DE LA VOITURE ET ARMEMENT
DE L'ALARME

A l'aide de I'émetteur de télécommande

{'émetteur transmet un signal radio codé a un récepteur dans la

voiture.

e Appuyer sur le bouton de verrouillage pour armer le systeme
d'alarme.

e Appuyer sur le bouton de déverrouiliage pour neutraliser le
systéme d'alarme.

REMARQUE : sur les voitures a condamnation centralisée des portes, le
bouton de verrouillage verrouille également les portes et le bouton de
déverrouillage permet de les déverrouiller.

Il n'est pas nécessaire de diriger I'émetteur vers la voiture mais il doit
cependant se trouver & bonne portée de celle-ci avant d'appuyer sur
les boutons. La portée dépendra de I'état de la pile de I'émetteur et
des conditions physiques et géographiques.
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Modéles a condamnation centralisée des portes
Avant de verrouiller la voiture, s'assurer que toutes les portes, les
glaces, le capot et le coffre sont bien fermés.

Verrouillage a I'aide de I'émetteur de télécommande

I. Appuyer une seule fois sur le bouton de verrouillage :
e les deux portes se verrouillent.
e les portes, le capot et le coffre sont protégés par 'alarme.
® le moteur est immobilisé.
e |a protection de l'intérieur de la voiture est active *
2. Les clignotants fonctionnent une seule fois et fe témoin d'alarme
(du tableau des instruments) se met 2 clignoter.

Double verrouillage & I'aide de ['émetteur :

| Appuyer une seule fois sur le bouton de verrouillage :
e [n plus des fonctions indiquées ci-dessus, les boutons de
condamnation des portes sont neutralisés.
2. Les clignotants fonctionnent une seule fois puis trois fois de plus
et le témoin d'alarme se met & clignoter.

Verrouillage avec la clef :

|. Faire tourner la serrure de la porte conducteur d'un huitidme de
tour dans le sens des aiguilles d'une montre :
e |es deux portes se verrouillent.
les portes, le capot et le coffre sont protégés par |'alarme.
le moteur est immabilisé.
AUCUNE PROTECTION DE L'INTERIEUR !

2. Les clignotants fonctionneront une seule fois et le témoin
d'alarme se mettra a clignoter.

Si les clignotants ne s'allument pas de la fagon décrite aprés un
verrouillage, cela signale un verrouillage incorrect (voir ‘Verrouillage
incorrect, page 8).

POUR ASSURER UNE SECURITE MAXIMALE,
TOUJOURS VERROUILLER ET DEVERROUILLER LA
VOITURE A L'AIDE DE L'EMETTEUR

(sauf si la protection volumétrique intérieure doit &tre neutralisée).

Déverrouillage

| Appuyer une fois surle bouton de déverrouillage ou faire tourner
la clef de serrure de porte conducteur dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. L'alarme sera neutralisée et le moteur
sera désimmobilisé,

2. Les clignotants s'allument longuement pour confirmer la
neutralisation de I'alarme.

REMARQUE : si I'on utilise la clef, le moteur ne sera désimmobilisé que
lorsque la clef est placée dans le contacteur.

REMARQUE : si le verrouillage centralisé ne fonctionne pas, vérifier le
fusible F5 de la boite a fusibles sous le capot et le remplacer, si nécessaire.
Si le fusible est fondu, le moteur s’immobilisera lorsqu'on mettra le
contact. Si la fonte du fusible s'est produite alors que la voiture était
verrouillée et que I'alarme était armée, l'alarme se déclenchera dés que
le fusible est remplacé. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de
['"émetteur pour la désarmer.
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Modeles SANS condamnation centralisée des portes

Si la voiture ne comporte pas de condamnation centralisée des
portes, chaque porte doit étre verrouillée individuellement & I'aide de
la clef.

L'émetteur est utilisé principalement pour commander
Iimmobilisateur du moteur. Cedi a lieu automatiquement lorsque la
clef (attachée & I'émetteur) est engagée dans le contacteur ou retirée
de celui-ci. L'émetteur permet également d'armer et de neutraliser
I'alarme mais ne commandera pas les serrures des portes.

Avant de verrouiller la voiture, s'assurer que toutes les portes, les
glaces, le capot et le coffre sont bien fermés.

Verrouillage (avec la clef uniquement) :

|. Faire tourner la serrure de la porte conducteur d'un huitiéme de

tour dans le sens des aiguilles d'une montre :

e la porte conducteur se verrouille.

e les portes, le capot et le coffre sont protégés par I'alarme.
e le moteur est immobilisé.

2. Les clignotants fonctionnent une seule fois et le témoin d'alarme
(du tableau des instruments) se met a clignoter. L'absence de
fonctionnement des clignotants signale un verrouillage incorrect
(voir ‘Verrouillage incorrect’, page 8).

Déverrouillage (& I'aide de la clef uniquement) :

|. Faire tourner la serrure de la porte conducteur dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. L'alarme sera neutralisée et la
porte conducteur se déverrouillera,

2. Les clignotants s'aliument longuement pour confirmer la
neutralisation de l'alarme.

Porte passager

IMPORTANT

e le verrouillage ou le déverrouillage de la porte passager
n'armera PAS et ne neutralisera pas |'alarme.

e |'alarme retentira si la porte passager est déverrouiliée et
ouverte sans avoir neutralisé préalablement 1'alarme avec
I'émetteur.

Verrouillage incorrect

Si les clignotants ne fonctionnent pas lors de I'armement de ['alarme,
cela signale un verrouillage incorrect (une porte ou un élément n'est
pas bien fermé). Ceci peut s'accompagner d'une indication sonore (si
la fonction est activée). Dans ce cas, I'alarme sera armée et le moteur
sera immobilisé mais la protection volumétrique intérieure® ne sera
pas active. Aprés la fermeture de la porte ou de ['élément en question,
les clignotants fonctionneront pour confirmer I'armement de l'alarme.

Si les clignotants ne fonctionnent toujours pas apres la fermeture de
tous les éléments, le systéme est défaillant - contacter le
concessionnaire.

Témoin d'alarme
Aprés verrouiliage, le témoin ROUGE du tableau d'instruments
clignotera rapidement pendant I'armement du systéme d'alarme.

Aprés 10 secondes, la cadence de dlignotement ralentit et continue
comme avertissement antivol, jusqu'a ce que l'alarme soit mise hors
fonction.

Si le témoin clignote lentement (allumé pendant 0,2 seconde et éteint
pendant 0,2 seconde) au moment du déverrouiilage de la voiture, ceci
signifie que le systéme d'alarme s'est déclenché depuis qu'il a été
armé. Le témoin clignotera & cette fréquence plus lente jusqu'a ce
qu'on mette le contact.
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Si I'alarme s'est déclenchée

Lorsque l'alarme est active, elle sera déclenchée par n'importe

laquelle des conditions suivantes :

e Utilisation du contacteur de démarrage.

e Décenchement d'un des contacteurs de porte (ouverture d'une
porte).

e |'ouverture du coffre.

e Ouverture du capot.

e Déclenchement du capteur volumétrique* (protection de
l'intérieur).

Si l'alarme se déclenche, l'avertisseur retentira pendant 30 secondes

et s'arrétera pendant 5 secondes. Ce cycle recommencera 10 fois de

suite ou jusqu'a ce que l'alarme soit neutralisée ou réactivée.

Les détecteurs du systéme d'alarme sont groupés en quatre zones
séparées.

Contacteurs de porte et capteur volumétrique

Capot.

Coffre.

Allumage.

Il sera nécessaire de réarmer les détecteurs de la zone ayant
déclenché I'alarme avant qu'ils ne puissent déclencher I'alarme une
autre fois. Les détecteurs des autres zones resteront actifs et
déclencheront de nouveau I'alarme s'ils fonctionnent.

Pour arréter I'alarme et la désarmer; appuyer sur le bouton de
déverrouillage ou déverrouiller la porte conducteur avec la clef. Une
pression sur le bouton de verrouillage arrétera l'alarme mais le
systéme restera armé.

Protection volumétrique de l'intérieur®

Ne pas I'activer si un passager ou un animal doit rester
I'intérieur de la voiture - un mouvement déclenchera
I'alarme.

La protection volumétrique de l'intérieur est activée
automatiquement lorsque |'alarme est armée 3 ['aide de I'émetteur,
Des détecteurs surveillent l'intérieur et déclenchent I'alarme en cas
d'intrusion (au travers d'une glace par exemple). Si il est nécessaire de
ne pas activer la protection de I'habitacle, utiliser fa clef pour armer
I'alarme.

Boutons de condamnation de porte
Les portes peuvent étre verrouillées de l'intérieur de la voiture en
appuyant sur les boutons de condamnation des portes.

REMARQUE : sur les voitures équipées d'une condamnation centralisée
des portes, le bouton de condamnation de la porte conducteur
commande les serrures des deux portes.
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Reverrouillage et réarmement automatiques™

ln*, Cette fonction peut étre neutralisée par un concessionnaire MG
Rover.

Modgles & condamnation centralisée des portes : si la voiture est
déverrouiliée avec I'émetteur; la clef ou le bouton de condamnation
de la porte conducteur mais si aucune porte, le coffre ou le capot
n'est ouvert dans les 30 secondes qui suivent, le systéme d'alarme
verrouillera automatiquement la voiture et s'armera. L'alarme se
replacera dans le méme état qu'avant le déverrouillage de la voiture.

Modgles sans condamnation centralisée des portes : si la voiture est
déverrouillée avec la clef ou le bouton de la porte conducteur et si
aucune porte, le coffre ou le capot n'est ouvert dans les 30 secondes
qui suivent, le systéme d'alarme se réarmera automatiquement.
L'alarme se replacera dans le méme état qu'avant le déverrouillage de
la voiture,

10

COFFRE A BAGAGES

HBO342

Faire tourner la clef dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
I'ouvrir (la lampe du coffre a bagages s'aliume automatiquement). Le
couverdle du caffre se verrouille automatiquement lorsqu'on le ferme.
Prendre soin d'éviter de laisser accidentellement la clef et I'émetteur
dans le coffre a bagages.

REMARQUE : le systéme d'alarme étant armé, il est possible d'ouvrir le
coffre sans déclencher I'alarme (les autres éléments restent protégés par
I'alarme et le moteur est toujours immobilisé). Le coffre est de nouveau
protégé par l'alarme dés que le couvercle est fermé. Les feux de détresse
clignoteront pour confirmer 'état de I'alarme.
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BOITE A GANTS } IMMOBILISATION DU MOTEUR

L'immobilisation du moteur a lieu automatiquement

e Lorsque l'alarme est armée.

o 30 secondes apres avoir coupé le contact et aprés avoir ouvert et
refermé la porte conducteur (méme si le conducteur oublie de
verrouiller la porte et d'armer I'alarme).

e Cing minutes apres avoir coupé le contact, a condition que la porte
conducteur n'ait pas été ouverte,

Remise en fonction
Le moteur est remis en fonction par un signal envoyé par I'émetteur
au contacteur a clef. Ceci a lieu automatiquement lorsque la clef est

HB0343 engagée dans le contacteur et placée en position [, 3 condition que
Ne pas conduire en laissant la boite & gants ouverte. Le 'émetteur se trouve & proximité du contacteur.
A couvercle de la boite a gants pourrait blesser le passager Garder I'émetteur sur I'anneau de la clef de contact. Si I'émetteur
en cas de collision. s'est détaché, la transmission du signal de désimmobilisation ne peut

se faire qu'en appuyant sur le bouton de |'émetteur.

IMPORTANT

e Toute tentative de démarrage alors que le moteur est toujours
immobilisé fera retentir un bruiteur d'avertissement. Pour
remettre le moteur en fonction, appuyer sur le bouton lisse de
I'émetteur.

e lIn'y aura pas de remise en fonction automatique si les DEUX
émetteurs se trouvent sur le méme porte-clefs.

I
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NEUTRALISATION D'IMMOBILISATION DU
MOTEUR

En cas de perte de I'émetteur ou s'il ne fonctionne pas, il est possible
de désimmobiliser le moteur en utilisant la clef de contact dans la
serrure de la porte conducteur pour entrer le code d'acces d'urgence
de quatre chiffres (indiqué sur la carte de sécurité), comme suit :

HB0448

flustration d'une conduite a droite

Avant de commencer, couper le contact et verrouilier la porte
conducteur :

|. Introduire la clef dans la serrure de la porte conducteur. Saisir le
premier chiffre du code en faisant tourner la clef en position de
DEVERROUILLAGE, autant de fois qu'il faut pour le PREMIER
chiffre du code (par exemple, faire tourner la clef 4 fois si 4 est
le premier code).

Replacer la clef en position CENTRALE aprés chaque tour de
clef.

2. Faire tourner la clef dans la position de VERROUILLAGE, autant
de fois qu'il faut pour obtenir le second chiffre du code. Ne pas
oublier de replacer la clef en position CENTRALE apres chague
tour.

3. Faire tourner la clef dans la position de DEVERROUILLAGE,
autant de fois qu'il le faut pour obtenir le troisiéme chiffre du
code, en replacant chaque fois la clef en position centrale.

4. Faire tourner la clef dans la position de VERROUILLAGE, autant
de fois qu'il le faut pour obtenir le quatriéme chiffre du code, en
replacant chaque fois la clef en position centrale.

IMPORTANT

Chaque tour de clef doit se faire soigneusement, avec précision.
Prendre soin de faire tourner la clef A FOND de course et de la
replacer parfaitement en position CENTRALE apres chaque
rotation.

Sile code entré est correct : le témoin d'alarme cessera de clignoter
et restera allumé pendant une seconde dés que la porte est
déverrouillée avec la clef. Un délai de 5 minutes d'immobilisation du
moteur commencera.

Pendant ce délai de 5 minutes, NE PAS verrouiller ni déverrouiller les
portes & I'aide de I'émetteur de télécommande ou de la clef. Dans ce
cas, il faudra saisir de nouveau le code d'accés & clef. S'il est nécessaire
d'immobiliser la voiture, utiliser les boutons de condamnation des
portes pour les verrouiller, en prenant soin de ne pas faisser|'émetteur
ou la clef a l'intérieur de la voiture.

Au cours de ce délai de 5 minutes, la clef de contact peut &tre
déplacée dans les positions "" ou "' pour pouvoir utiliser les circuits
électriques appropriés (le bruiteur d'avertissement d'immobilisation
retentira en position "ll").
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A la fin du délai de 5 minutes, IL FAUT METTRE LE MOTEUR EN

MARCHE dans les |0 minutes qui suivent. Si le moteur n'est pas mis °

en marche au cours de cet intervalle, il sera de nouveau immobilisé et
il faudra ensuite recommencer la séquence du code d'accés a clef,

Le délai de désimmobilisation de |0 minutes reste actif, méme aprés
la mise en marche du moteur et son fonctionnement. Cela signifie qu'i
faudra désimmobiliser le moteur 4 I'aide du code d'accés a clef chague
fois que le moteur est arrété pendant plus de 10 minutes. Le
verrouillage de la voiture avec I'émetteur rétablira le fonctionnement
normal du systéeme d'alarme.

Si un code entré est incorrect : un bip d'avertissement retentira
lorsque la clef est placée finalement en position de déverrouillage.
Dans ce cas, ouvrir et refermer la porte conducteur et recommencer
I'entrée du code.

Trois tentatives incorrectes seront suivies d'un délai de pénalisation de
dix minutes au cours duquel le systéme n'acceptera plus de codes.

EMETTEUR DE TELECOMMANDE

L'émetteur contient des circuits électroniques ; pour cette

A raison, éviter tout choc et le protéger de I'eau, des
températures et humidités élevées, des rayons directs du
soleil et des effets des solvants, cires et produits de
nettoyage abrasifs.

HB06B78

La durée utile de la pile est d'environ trois ans, suivant sa fréquence

d'utilisation. Les symptdmes suivants signalent qu'il est nécessaire de

remplacer la pile :

e Une réduction progressive de la portée et des performances.

¢ Un clignotement rapide du témoin d'alarme pendant 45 secondes,
a chaque pression sur le bouton de verrouillage de I'émetteur.

Spécifications de la pile : MG Rover YWK 10003 ou Panasonic
CR2032.
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Remplacement de la pile

|, Introduire la lame plate d'un petit tournevis dans la fente au bas
de I'émetteur et le pousser doucement vers le bas pour dégager
la chape avant du corps de I'émetteur.

2. Dégager les attaches de retenue de chaque coté et séparer
prudemment les deux parties du baitier de I'émetteur. Eviter
d'endommager le joint entre les deux moitiés du boitier.

3. Enlever le circuit imprimé et la pile, en prenant soin d'éviter de
toucher le circuit et les surfaces de contact du clip de retenue de
la pile.

4. Installer la pile neuve (caté positif "+" vers le bas). Des traces de
doigts réduiront la durée de la pile ; éviter de toucher les surfaces
planes de la pile et I'essuyer avant le montage.

5. Assembler I'émetteur. Prendre soin de bien enfoncer les deux
parties du boitier I'une sur 'autre pour éviter toute introduction
de saletés et d'humidité.

6. Faire glisser la chape avant en position sur le boitier de I'émetteur.

7. L'émetteur pourra alors étre utilis€ pour verrouiller et
déverrouiller la voiture.
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Interrupteurs de console centrale
Feux extérieurs et essuie-glaces
Instruments

Témoins

Colonne de direction

Siéges

Ceintures de sécurité

Siéges de sécurité pour enfants
Systeme SRS a airbag
Equipement intérieur
Rétroviseurs

Glaces

Chauffage et ventilation

Mise en marche et conduite
Bofte de vitesses manuelle
Bofte de vitesses automatique
Conduite et environnement
Freins

Systéme d'alimentation
Convertisseur catalytique
Systemes audio et de téléphone
Transport de charges



Interrupteurs de console centrale

INTERRUPTEURS :
—

Feux de détresse

Appuyer sur la commande pour les faire
fonctionner: Tous les indicateurs de direction et les
témoins clignotent. Les utiliser en cas d'urgence,
pour avertir les autres usagers que votre voiture
constitue un obstacle dangereux.
Commutateurs de glace

Appuyer sur le bas du commutateur pour I'ouvrir
ou le haut pour la fermer (voir ‘COMMANDES DES
GLACES', page 40).

" [ Projecteurs antibrouillard®

Appuyer sur la commande pour les faire
fonctionner. Les projecteurs ne fonctionnent que si
le contacteur & clef se trouve en position "ll" et si
les phares ou les feux de position sont allumés.
Les projecteurs antibrouillard s'éteignent
autormatiquement lorsqu'on éteint les feux de
position ou que 'on coupe le contact mais se
rallumeront lorsqu’on rallume les feux de position,
sauf s'ils ont été éteints entre-temps.

REMARQUE : si les feux de position sont allumés
lorsque l'on coupe le contact, le témoin de
Pinterrupteur restera allumé pour rappeler au
conducteur d'éteindre manuellement les

] antibrouillards.

Désembueur de tunette arriére (hard-top
uniquement)

Appuyer sur la commande pour le faire fonctionner:
Le désernbueur ne fonctionne que lorsque le
moteur tourne et s'éteint autornatiquement apres
environ 15 minutes.

HB0340

REMARQUE : l'implantation des interrupteurs est différente suivant les
spécifications des voitures.




Interrupteurs de console centrale

Feux antibrouillard arriére

Appuyer sur la commande pour les faire
fonctionner. Les feux ne fonctionnent que si le
contacteur a clef se trouve en position "lI" et que
les phares ou les projecteurs antibrouillard sont
allumés.

REMARQUIE : les feux antibrouillard arriére
s'éteignent automatiquement si 'on coupe le contact
ou si l'on éteint les phares ou les projecteurs
antibrouillard et devront étre rallumés manuellement.
Climatisation d'air*

Appuyer sur la commande pour la faire fonctionner
{voir ‘CLIMATISATION D'AIR¥’, page 44).

Recyclage d'air*
Appuyer sur la commande pour le faire fonctionner
(voir CLIMATISATION D'AIR¥, page 44).
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Feux extérieurs et essuie-glaces

MANETTES COMMANDE D'ECLAIRAGE

Clignotants

Vers le haut pour indiguer un virage a
droite. Vers le bas pour indiquer un
virage 4 gauche. Tenir la manette & mi-
chemin vers le haut ou vers le bas,
contre la pression du ressort, pour
indiquer un changement de voie.

Feux de position et phares

Faire tourner le commutateur dans la
premigre position pour allumer les feux
de position, les feux arriere et |'éclairage
HBO381 . des instruments.

Faire tourner le commutateur dans la
seconde position pour allumer les
phares.

HB0389

Feux de route et de croisement
Bruiteur de "rappel des feux" Tirer la manette & fond vers le volant
Un bruiteur retentira si les feux sont allumés lorsqu'on ouvre la porte pour commuter les feux (le témoin bleu
conducteur aprés avoir coupé le contact, Le bruiteur s'arréte lorsque He0iss ggnakg que les feux de route sont

les feux sont éteints ou que la porte est fermée. allumés).

Appel de phares

Tirer la manette partiellement vers le
volant pour obtenir un appel de phares.

REMARQUE : les phares de votre voiture permettent d'obtenir un pinceau
Jumineux bien défini. Lors de la conduite sur des routes déformées ou
ondulées, le déplacement du pinceau lumineux peut sembler excessif -
cela est tout ¢ fait normal et ne doit pas vous inquiéter.

Pour toute information concernant le réglage des phares pour la
conduite a I'étranger, voir ‘REGLAGE DE PORTEE DES FEUX DE
ROUTE', page 85.




Feux extérieurs et essuie-glaces

COMMUTATEUR D'ESSUIE-GLACE

CONTACTEUR D'AVERTISSEUR

Balayage unique

Tirer la manette vers le bas et la
relacher (La manette étant maintenue
vers le bas, les essuie-glaces
fonctionneront a grande vitesse).

Appuyer sur un des contacteurs du volant.

HBQ455

Balayage intermittent

Faire tourner le commutateur dans la
premigre position.

Balayage normal

Faire tourner le commutateur dans la
seconde position.

Balayage rapide

Faire tourner le commutateur dans la
troisiéme position.

HBO456

Lave-glace
Tirer la manette vers le volant.

NE PAS faire fonctionner les essuie-glaces sur une glace séche.
Avant d'utiliser les essuie-glaces par temps de gel ou temps trés
chaud, vérifier que les balais ne sont pas gelés ou coliés sur la glace.

e En hiver, enlever la neige ou le givre autour des bras et des balais
et de la surface du pare-brise.
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Instruments

TABLEAU D'INSTRUMENTS

HBo431 1 2 3 4 5 6

I. Indicateur de température

Indique la température du liquide de refroidissement du moteur.
L'aiguille se déplace progressivement de la zone froide vers le centre
de l'instrument et devrait v rester lorsque le moteur fonctionne a sa
température normale.

Lorsque les conditions de conduite sont ardues, par temps trés chaud

ou sur une longue cdte par exemple, I'aiguille peut continuer de

monter, i I'aiguille atteint le repére ROUGE, le liquide est trop chaud

et on risque une détérioration grave du moteur ; arréter la voiture et

laisser tourner le moteur au ralenti.

e Silatempérature continue de monter, arréter le moteur et faire
appel a un mécanicien compétent. NE PAS conduire.

e Silatempérature redevient normale, continuer de conduire avec
prudence et consulter un concessionnaire le plus tdt possible.
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2. Compte-tours

Indique le régime moteur en tours par minute. Un limiteur de régime
empéche tout dépassement du régime maximum du moteur (indiqué
par le début de la zone ROUGE).

REMARQUE : les limites du segment rouge dépendent du moteur et du
type de la boite de vitesses.

3. Indicateur de vitesse
Gradué en kilométres par heure.

4, Ecran numérique

- SPORT TRIP 0DO
g T gt
([ M NN O

HBO377

L'écran affiche :

e |a distance totale parcourue par la voiture ("ODO" est affiché).
e Distance de parcours ("TRIP" est affiché).

Ecrans supplémentaires pour les voitures & bofte de vitesses

automatique :

e Position du sélecteur de la boite automatique ("P", "R", "N, "D").

e Sélection du mode sport ("SPORT" est affiché).

e Sélection des rapports en mode manuel ("1", 2", "3","4", 5" ou
"6"),



instruments

5. Bouton de remise a zéro du totalisateur partiel
Lorsque le contact est mis, le totalisateur est affiché. Appuyer
briévement sur le bouton pour commuter entre le totalisateur
kilométrigue et le totalisateur partiel.

Lorsque "TRIP" est affiché, appuyer sur le bouton de remise a zéro et
le maintenir pendant deux secondes pour remettre le totalisateur
partiel a zéro.

6. Indicateur de niveau de carburant

L'aiguille indique le niveau de carburant, méme aprés coupure du
contact. Lorsque l'aiguille passe dans la zone ROUGE, il reste encore
environ 5 litres de carburant.

La conduite sur des routes sinueuses ou vallonnées peut affecter la
précision de l'indicateur. Contrdler le carburant lorsque la voiture se
trouve sur une route droite et horizontale.

Ne jamais tomber en panne séche - le raté résultant
pourrait endommager le convertisseur catalytique.

Eclairage du tableau d'instruments

HB0438

Faire tourner la commande vers le haut pour augmenter l'intensité
d'éclairage ou vers le bas pour la réduire.

INDICATEUR DE TEMPERATURE D'HUILE
MOTEUR

HBO378

Sil'aiguille passe dans la zone ROUGE, la température de I'huile est

excessive. Réduire la vitesse et conduire doucement jusqu'a ce que

l'aiguille redescende au-dessous de |50°C. Si l'aiguille ne redescend

pas apres quelques minutes, arréter la voiture, éteindre le moteur et
faire appel a un technicien compétent avant de continuer.
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Témoins

FONCTIONS DES TEMOINS
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FONCTIONNEMENT NORMAL

INDICATION D'ANOMALIE

Charge de la batterie (ROUGE)
S'allume lorsqu'on met le contact et devrait s'éteindre
lorsque le moteur tourne,

Si le témoin ne s'éteint pas ou s'allume en cours de conduite, if signale
une anomalie du circuit de charge. Arréter dés qu'il est possible de le
faire en toute sécurité et faire appel & un technicien compétent.

Basse pression d’huile moteur (ROUGE)
S'allume lorsqu’on met le contact et s'éteint dés que le
moteur tourne.

Si le témoin s'allume ou clignote en cours de conduite, arréter des qu'il
est possible de le faire en toute sécurité. ETEINDRE
IMMEDIATEMENT LE MOTEUR. Ne plus conduire - on risque une
détérioration importante du moteur,

Frein a2 main et circuit de freins (ROUGE)
S'allume lorsque le frein @ main est serré. S'éteint
lorsque le frein & main est complétement desserré.

Si le témoin ne s'éteint pas ou s'allume en cours de conduite, s'arréter
dés que les conditions le permettent - cela signale une anomalie des
freins. NE PAS pomper la pédale de frein. NE PLUS conduire - faire
appel immédiatement & un technicien compétent.

Feux de détresse (ROUGE)
Clignote en méme temps que les indicateurs de
direction lorsque les feux de détresse fonctionnent.




Témoins

FONCTIONNEMENT NORMAL

INDICATION D'ANOMALIE

SRS

Systéme SRS a airbag (ROUGE)
S'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint aprés 6
secondes environ.

Si le témoin ne s'allume pas, s'il ne s'éteint pas comme indiqué ou s'il

s'allume apres la mise en marche du moteur; le systéme est défectueux.
Continuer de conduire mais faire appel & un technicien compétent, dés
que possible.

Haute température d'huile moteur (ROUGE)

S'allume si la température de I'huile est excessive. Réduire la vitesse et
conduire en douceur jusqu'a ce que le témoin s'éteigne. Si le témoin
ne s'éteint pas aprés quelques minutes, arréter la voiture, éteindre le
moteur et faire appel a un technicien compétent avant de continuer:

Direction assistée (ROUGE)
S'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint dés que le
moteur tourne.

Il signale une anomalie s'il s"allume aprés la mise en marche du moteur
; I'effort de direction augmentera, Continuer de conduire mais faire
appel a un technicien compétent, des que possible.

Echauffement du compartiment moteur
(ROUGE)

S'allume lorsgu'on met le contact et s'éteint apres
quelques secondes.

S'il s'allume en cours de conduite, la température dans le
compartiment moteur est excessive, Réduire la vitesse (éviter des
vitesses trop basses) pour permettre le refroidissement du moteur. Si
le témoin reste allumé, contacter un concessionnaire.

Coffre a bagages (ROUGE)
S'allume si le coffre a bagages est ouvert.

Fermer le couvercle du coffre. Ne pas conduire si le témoin est allumé.

| S'allume pendant environ

Systéme de freinage antiblocage (ORANGE)
2 secondes lorsqu'on met le
contact.

[l s'allume en cours de conduite pour signaler une anomalie du systéme
de freinage antiblocage ABS. Terminer le voyage et demander conseil &
un concessionnaire avant d'utiliser de nouveau la voiture.

REMARQUIE : les freins fonctionneront parfaitement mais les distances de
freinage peuvent augmenter.

Témoin du moteur (ORANGE)
S'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint des que le
moteur tourne.

Il s'allume en cours de conduite pour signaler une anomalie du moteur:

¢ Sila voiture fonctionne normalement, prendre rendez-vous pour la
faire entretenir

e Sile témoin clignote et/ou la voiture se comporte andrmalement,
éviter des vitesses excessives et faire appel immédiatement & un
technicien expérimenté.
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Témoins

FONCTIONNEMENT NORMAL

INDICATION D'ANOMALIE

Panne de boite de vitesses automatique
(ORANGE)

Il s'allume pour signaler une panne de la boite de vitesses (le régime
moteur sera limité & 3.500 tr/min). Continuer de conduire (mais en
redoublant de prudence !). Faire appel immédiatement & un technicien
compétent.

Feux antibrouillard arriere (ORANGE)
S'allume lorsque les feux antibrouillard fonctionnent.

Ne pas oublier d'éteindre les feux dés que la visibilité s'améliore - les
feux antibrouillard arriére éblouissent les autres usagers par temps clair.

Clignotants (VERT)
Fonctionnent en méme temps que les clignotants
gauches ou droits et que les feux de détresse.

Si le témoin clignote plus rapidement, il signale une ampoule grillée.

Feux de route (BLEU)
Ne s'allume que lorsque les feux de route fonctionnent.

Alarme (ROUGE)

Clignote rapidement pendant |0 secondes au cours de
I'armement de 'alarme et clignote ensuite lentement
tant que l'alarme est active.

Si le témoin ne clignote pas aprés le verrouillage de la voiture, il signale
un verrouillage incorrect - contréler les portes et les autres éléments.
Si, aprés avoir actionné I'émetteur, le témoin clignote continuellement
en s'allumant pendant une demi-seconde et en s'éteignant pendant
une demi-seconde, la pile de I'émetteur est déchargée.

Si le témoin clignote lentement (allumé pendant 0,2 seconde et éteint
pendant 0,2 seconde) aprés avoir utilisé I'émetteur pour neutraliser
I'alarme, le systéme d'alarme s'est déclenché depuis qu'il a été armé.




“

Colonne de direction

REGLAGE DE HAUTEUR

NE PAS régler la colonne de direction pendant la
A conduite. Cela serait extrémement dangereux !

HBO349 y

I. Déplacer le levier vers le bas pour le débloquer.

2. Déplacer le volant (vers le haut ou vers le bas) en s'assurant que
le tableau d'instruments reste parfaitement visible.

3. Tirer le levier a fond vers le haut pour le verrouiller.
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Siéges

POSITIONS CORRECTES DES SIEGES . REGLAGE DE SIEGE
Déplacer les siéges le plus en arriére possible. Positionner le siege
conducteur de facon qu'il soit possible de tenir le volant avec les bras

n NE PAS régler les siéges en cours de conduite dfin d'éviter
légérement pliés, le dossier étant pratiquement vertical.

une embardée et un accident.

La position de conduite doit &tre confortable en vous laissant maftre
de la voiture. Un siége bien réglé réduira les risques de blessures dues
au déploiement d'un airbag trop proche (voir ‘Positions des sieges,
page 31).
NE PAS conduire avec un dossier incliné & plus de 25° de
la verticale - des siéges fortement inclinés réduiront
I'efficacité des ceintures.

HB0475

|. Réglage avant / arrigre
2. Réglage de dossier
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Siéges

APPUIS-TETE

HBO345

Réglage de hauteur : tirer le coussin vers le haut (ou le pousser vers le
bas).

Ajuster la hauteur du coussin pour qu'il se trouve au
ﬁ niveau de la téte - PAS LA NUQUE ! Les appuis-téte

limitent le déplacement de la téte vers I'arriére afin de

réduire les risques de blessure en cas d'accident.

Pour les enlever / les remonter : faire tourner la fixation droite d'un quart
de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer le
coussin vers le haut. Faire tourner la fixation dans le sens des aiguilles
d'une montre apres le remontage.

n NE PAS conduire sans appuis-téte.
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Ceintures de sécurité

SECURITE DES CEINTURES
Les ceintures sont destinées & des passagers de taille adufte. Chaqueé
ceinture ne doit &tre utilisée que par une seule personne.

Observer les précautions suivantes :

e REGLER les ceintures pour éliminer tout jeu. Ne pas détendre la
ceinture en I'éloignant du corps - la ceinture doit toujours étre bien
en contact avec le corps.

e PLACER la ceinture sous-abdominale aussi bas que possible sur les
hanches (jamais en travers de |'abdomen). La ceinture diagonale
doit traverser {'épaule sans en glisser ni s'appuyer sur le cou.

e NE PAS placer de ceintures sur des objets durs, coupants ou
fragiles dans les vétements, tels que porte-plume, clefs, lunettes,
etc.

e REMPLACER toute ceinture portée au cours d'une collision grave
ou présentant des traces d'usure.

e NE PAS utiliser une ceinture tordue ou ne se déroulant pas
librement.

o |es CEINTURES sont congues pour s'appuyer sur |'ossature du
corps (bassin, poitrine et épaules) et ne peuvent offrir une
protection adéquate que si les dossiers sont redressés et ne se
trouvent pas a plus de 25° de la verticale.

e La conduite sans ceinture est illiégale dans de NOMBREUX pays,
sauf avec un certificat médical.

e Lesfemmes enceintes devront placer la ceinture sous-abdominale
devant les hanches, sous le bébé, et la ceinture diagonale en travers
de I'épaule, entre les seins, et d'un c&té du bébé - en cas de doute,
consulter un médecin.
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PORT DES CEINTURES

L'absence de ceinture ou une position incorrecte de la

A ceinture augmente le risque d'une blessure fatale ou
grave en cas d'accident. Lire les instructions ci-dessous et
les conseils de la section "Sécurité des ceintures.

Bouclage de la ceinture

HB0474

Tirer la ceinture au-dessus de |'épaule et devant le corps. Pousser la
languette métallique dans le fermoir le plus proche - un "déclic” indique
que la ceinture est verrouillée.

Appuyer sur le bouton rouge du fermoir pour dégager la ceinture.



Ceintures de sécurité

PRETENSIONNEURS DE CEINTURE

g Les prétensionneurs de ceinture ne fonctionneront qu'une

seule fois et doivent ensuite &tre remplacés par un
concessionnaire MG Rover. L'efficacité des ceintures de la
voiture sera dffectée si on ne remplace pas les
prétensionneurs. Aprés une collision, toujours faire
vérifier les ceintures et les prétensionneurs par un
concessionnaire.

Les prétensionneurs fonctionnent conjointement avec I'airbag (voir
‘SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE A AIRBAG (SRS)’, page 31).
Le fonctionnement est automatique et ne peut pas étre contrdlé par
le conducteur. Lorsque les prétensionneurs se déclenchent, ils tirent
les ceintures pour reprendre le jeu des sangles afin de réduire tout
déplacement de I'occupant vers I'avant.

REMARQUE : les prétensionneurs ne seront PAS déclenchés par une
collision latérale ou arriére, une collision légére par I'avant ou un
retournement de la voiture.

Le témoin d'airbag SRS vous avertira de toute défaillance des
prétensionneurs de ceinture (voir Témoin du systéme SRS & airbag’,
page 32).

Méme apres un déclenchement des prétensionneurs, les ceintures
restent utilisables et il faudra les porter si la voiture est encore en état
de rouler

I'5 ans apres la date d'immatriculation du véhicule (ou la date de
montage d'un prétensionneur de rechange), les prétensionneurs
devront étre remplacés par un concessionnaire MG Rover, qui devra
signer et tamponner fa page appropriée de la section Historique
d'entretien du livret.

Mise en épave de la voiture
Informer le nouveau propriétaire de la date de remplacement du
prétensionneur

Sila voiture doit &tre mise en épave, les prétensionneurs doivent étre
déployés de fagon contrdlée par un personnel expérimenté.

ENTRETIEN DES CEINTURES

Remplacer toute ceinture portée au cours d'une collision
grave ou présentant des traces d'usure.

Pour toute information de nettoyage, voir ‘Ceintures de sécurité’,
page 93.

Trois contréles des ceintures

I. La ceinture étant bouclée, tirer brusquement le brin le plus
proche du fermoir - le fermoir doit rester solidement engagé.

2. La ceinture étant détachée, la dérouler a fond. Contréler que le
déroulement se fasse sans a-coups et que la sangle ne présente
aucune trace d'usure. Permettre I'enroulement de la ceinture et
contrdler qu'il se fasse en douceur et totalement.

3. lasangle étant déroulée 2 moitié, tirer brusquement la languette
en avant - le mécanisme doit se bloguer automatiquement et
empécher tout déroulement supplémentaire.

Si une ceinture ne satisfait pas a I'un de ces essais, contacter
immédiatement le concessionnaire.
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Siéges de sécurité pour enfants

SIEGES POUR ENFANTS

Les ceintures sont destinées & des passagers de taille adulte. Il est
recommandé de toujours placer les enfants dans un siége de sécurité
ou en utilisant un systéme convenant 2 la taille et a I'dge de I'enfant.

L'éventail des siéges de sécurité recommandés est décrit dans la
brochure des accessoires MG Rover, disponible chez le
concessionnaire.

Tous les systémes de sécurité pour bébés et enfants sont congus pour
s'attacher sur les siéges de la voiture au moyen d'une ceinture
normale. Toujours observer les instructions du constructeur: Un
systéme de sécurité mal attaché peut &tre dangereux pour 'enfant en
cas de collision ou d'arrét brusque.

Si le siége avant est protégé par un airbag, n'y installer
AUCUN siége pour enfant dirigé vers I'arriére - un airbag
qui se gonfle pourrait heurter le siége et accidenter
gravement I'enfant ou le tuer.

HB0234

Le symbole, placé sur le tableau de bord, déconseille I'utilisation d'un
siége pour enfant dirigé vers I'arriére si un airbag passager est installé.

Si un enfant doit voyager dans la voiture, déplacer le siége passager a
fond vers l'arriére et n'asseoir I'enfant que dans un siége pour enfant
DIRIGE VERS L'AVANT.
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Systéme SRS a airbag

SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE A
AIRBAG (SRS)

L'airbag SRS offre une protection SUPPLEMENTAIRE. II
A ne remplace pas la ceinture de sécurité.

D

i

000,
\ 00000, |

fllustration d'une conduite & gauche

HB0472

Le systéme SRS a airbag comprend soit un seul module airbag (monté
dans 'embase centrale du volant) ou deux modules airbag (voir
Illustration).

Si les occupants sont assis correctement et si les ceintures sont bien
bouclées, le ou les airbags offriront une protection supplémentaire de
la poitrine et du visage en cas de collision grave par 'avant.

REMARQUE : le gonflage et le dégonflement de I'airbag ont lieu trés

rapidement et il n'y aura pas de protection contre les chocs secondaires.

Positions des sieges

Les airbags se déploient trés rapidement. Pour assurer un déploiement

correct et une protection optimale des occupants :

e |l ne doit y avoir aucun obstacle entre I'airbag et I'occupant.

e Les sieges doivent se trouver a la plus grande distance pratique
possible des airbags.

e Les ceintures devront toujours étre portées correctement.

Au cours du gonflage, I'airbag peut érafler le visage et
A provoquer d'autres blessures. Minimiser les risques de
blessures en tenant compte des conseils ci-dessus.
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Systéme SRS a airbag

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME SRS A
AIRBAG

HB0473

Hlustration d'une conduite & gauche

En cas de collision, un module de commande mesure I'effort de
décélération du choc pour déterminer si le gonflage du ou des airbags
et des prétensionneurs est nécessaire ou non.

Le fonctionnement du systéme est contrélé entiérement par la
rapidité du changement de vitesse de la voiture résuftant d'une
collision. Les circonstances affectant une collision (vitesse, angle de
collision, type et taille de I'obstacle par exemple) varient
considérablement et affecteront le taux de décélération en
conséquence.

C'est pourquoi, dans certains cas, des dégats superficiels importants
peuvent se produire sans déploiement des airbags alors que, dans
d'autres, les airbags peuvent se déployer alors que les dégats de la
voiture semblent relativement peu importants.
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Le déploiement de I'airbag est pratiquement instantané et son effort
considérable est accompagné d'un bruit. L'airbag déployé et les
ceintures immobiliseront |'occupant et réduiront les risques d'accident
a la téte et a la poitrine.

Le gonflement de I'airbag dégage une poudre fine. Cela ne signale
aucunement une défaillance mais cette poudre peut irriter la peau ;
bien rincer les yeux et toute éraflure sur la peau. Le dégonflement a
lieu presque immédiatement pour amortir progressivement
I'occupant et ne pas affecter sa vision vers |'avant.

REMARQUE : le systéme SRS & airbag ne sera pas déclenché par une
collision arriére ni par des collisions mineures a I'avant ou sur les cbtés ou
un retournement de la voiture ; il ne sera pas non plus déclenché par un
freinage brusque ou la conduite sur des déformations de la route.

Certains composants de I'airbag sont chauds aprés
gonflage - NE PAS les toucher avant qu'ils ne se soient
refroidis.

Témoin du systéme SRS a airbag

Ce témoin s'allume pour confirmer le bon fonctionnement du
systéme lorsque la clef de contact est placée dans la position "I" et
s'éteint aprés environ six secondes. Contacter un concessionnaire si ;
s Le tédmoin ne s'allume et ne s'éteint pas comme indiqué.

e Le témoin s'allume au cours de la conduite.



Systéme SRS a airbag

INFORMATIONS DE SERVICE

Ne réparer, remplacer ni modifier AUCUNE partie du

A systéme SRS a airbag ni les fils a proximité d'un
composant d'airbag SRS ; cela pourrait déclencher le
systéme et provoquer des accidents corporels.

I'5 ans apres la date d'immatriculation du véhicule (ou la date de
montage d'un airbag SRS de rechange), certains composants devront
étre remplacés par un concessionnaire MG Rover, qui devra signer et
tamponner la page appropriée de la section Historique d'entretien de
ce livret.

De plus, TOUJOURS contacter le concessionnaire si :
un airbag se gonfle.

e J'avant de la voiture est endommagé (méme si l'airbag ne s'est pas
gonflé).

e un couvercle de module airbag présente des traces de
détérioration ou des dégats.

Les composants du systeme SRS 2 airbag sont sensibles aux parasites
électriques et physiques. Il est recommandé que les opérations
suivantes soient confiées a un concessionnaire MG Rover :

e Dépose ou réparation de fils ou de composants & proximité des
composants du systeme d'airbag SRS, notamment : volant et
colonne, siéges avant, tableau de bord et tableau d'instruments.

e Installation d'appareils électroniques, tels que téléphone mobile,
émetteur-récepteur ou systéme de sonorisation dans le véhicule.

e Montage d'accessoires a |'avant de la voiture ou modification de
celui-ci.

Mise en épave de la voiture
Informer le nouveau propriétaire de la date de remplacement du
module airbag.

Sila voiture doit &tre mise en épave, les airbags non déployés doivent

étre déployés de facon contrélée par un personnel expérimenté.
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Equipement intérieur

RANGEMENT D'OBJETS PERSONNELS

34

HHustration d'une conduite & gauche

I. Bofte a gants

REMARQUIE : si les feux de position sont
allumés, la lampe de la boite a gants
s'allumera lors de son ouverture.

2. Vide-poches

3. Bofte de rangement a couvercle
rabattable.

REMARQUE : la partie inférieure du
couvercle comporte des porte-boissons. Ne
les utiliser qu'a 'arrét.



Equipement intérieur

ECLAIRAGES INTERIEURS

HB0368 f

Les éclairages intérieurs se trouvent dans les caves, de part et d'autre
de la console centrale, et également sous le rétroviseur intérieur.

2 3

Les éclairages intérieurs s'allument automatiquement au moment du
déverrouillage de la voiture ou lorsqu'on ouvre une porte et restent
allumés pendant environ |6 secondes aprés la fermeture de toutes les
portes ou jusqu'a ce que le contact soit mis.

Les lampes sous le rétroviseur peuvent également étre allumées
manuellement pour ia iecture de cartes.

MONTRE

HB0370

Introduire un stylo a bille ou pointe similaire dans le trou de réglage et
I'enfoncer longuement, jusqu'a ce que I'heure correcte soit affichée.

REMARQUE : la montre doit étre remise a I'heure aprés tout
débranchement de la batterie.
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Equipement intérieur

ALLUME-CIGARES ) CENDRIERS
Ne tenir I'allume-cigares QUE par son bouton. Les cendriers sont dangereux - NE PAS y placer de papier
A A ni d'autres matériaux combustibles.

HB0374

Enfoncer I'allume-cigares.

Lorsqu'il est prét, 'allume-cigares sort partiellement et peut &tre
retiré. NE PAS maintenir |'allume-cigares pendant qu'il chauffe - il

risquerait de s'échauffer excessivement. HBO373
REMARQUE : ne brancher AUCUN accessoire dans la prise d'allume- Soulever le rabat pour ['ouvrir. Soulever le plateau intérieur pour le
cigares, @ moins qu'il ne soit homologué. vider.
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i)

Equipement intérieur

PARE-SOLEIL

HB0481

Tirer le pare-soleil de sa position de rangement, vers le bas. Pour
augmenter la surface, ouvrir le volet et I'engager dans I'attache.

REMARQUE : un miroir de courtoisie est prévu sous le pare-soleil du
passager (voir ‘Miroir de courtoisie’, page 39).
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Rétroviseurs

RETROVISEURS EXTERIEURS Commande manuelle

REMARQUIE : les objets visibles peuvent sembler plus éloignés qu'ils ne le
sont en fait.

Commande électrique
La commande des rétroviseurs est possible lorsque le contacteur a
clef se trouve en position "lI".

“

Déplacer le levier comme illustre.

HB0467
fHlustration d'une conduite & droite
|. Faire tourner le commutateur a gauche ou a droite.
2. Appuyer sur les ¢&tés du commutateur pour incliner le
rétroviseur vers le haut / le bas / la gauche / la droite.

3. Replacer le commutateur en position centrale (coupure).

REMARQUE : les rétroviseurs électriques comportent des éléments
chauffants permettant de disperser le givre et la buée. lIs fonctionnent en
permanence.
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Rétroviseurs

Repli du rétroviseur RETROVISEURS INTERIEURS

HB0293

Rétroviseur

Pousser le levier vers I'avant pour déplacer le fond du rétroviseur et
réduire I'éblouissement des véhicules qui suivent. Tirer le levier vers
soi pour rétablir une vision normale.

HRO452 o REMARQUE : lorsque le rétroviseur intérieur est en position “anti-
éblouissement”, le conducteur ne pourra pas toujours établir la position

s rétroviseurs extérieurs se replient vers l'arriére en cas de choc. lls . S
Le P de exacte des véhicules qui suivent. Redoubler de prudence !

peuvent également étre repliés contre les glaces latérales, en position
de "stationnement", pour négocier des passages étroits (voir Miroir de courtoisie

médaillon). Un miroir de courtoisie est monté sous le pare-soleil du passager.

Pour éviter toute détérioration possible des siéges due au reflet des
rayons du soleil, toujours repousser le pare-soleil dans sa position de
rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.

39




Glaces

COMMANDES DES GLACES

La fermeture des glaces électriques sur les doigts, les
mains ou d'autres parties vulnérables du corps peuvent
provoquer des blessures graves. Prendre soin de tenir les
enfants & I'abri pendant la fermeture ou I'ouverture des
glaces et S'ASSURER que le passager soit au courant des
commandes et des dangers possibles des glaces &
commande électrique.

Les glaces peuvent fonctionner lorsque le contacteur a clef se trouve
en position "lI" et pendant un maximum de 30 secondes aprés avoir
coupé le contact (& condition de ne pas ouvrir de porte).

Appuyer sur le bas du commutateur pour ouvrir la glace ou surle haut
pour la refermer. Le déplacement de la glace s'interrompt dés que le
commutateur est relaché.
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Ouverture impulsionnelie

La glace conducteur comporte également une fonction d'ouverture
impulsionnelle. Appuyer briévement sur le bas du commutateur et le
relacher : I'ouverture de la glace se poursuit jusqu'a ce qu'elle soit
compléterment ouverte ou qu'elle soit interrompue par une pression
sur le haut du commutateur.




Chauffage et ventilation

VENTILATION Aérateurs au niveau du visage

¥

HB0360

Faire tourner la molette vers le haut pour ouvrir I'aérateur ou vers le
bas pour le fermer. Déplacer les persiennes vers le haut, vers le bas ou
d'un c6té a l'autre pour orienter le débit d'air: Les aérateurs plus
petits, de chaque c&té du tableau de bord, peuvent étre réglés pour
diriger I'air vers les glaces latérales.

HB0471

REMARQUE : lorsque les aérateurs au niveau du visage sont ouverts, le
Hiustration d'une conduite & gauche débit d'air vers les pieds et le pare-brise sera réduit.

L'air est aspiré dans la voiture par la grille devant le pare-brise. Enlever

toute obstacle de la grille (feuilles, neige, etc). Le systéme de chauffage

et de ventilation permet d'obtenir de I'air frais ou réchauffé par les

aérateurs illustrés ci-dessus.
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Chauffage et ventilation

COMMANDES DE CHAUFFAGE

HB0359

. Soufflerie

2. Température d'air

e BLEU :air froid.
e ROUGE : air réchauffé.

3. Répartition d'air

— o Aérateurs au niveau du visage uniquement.

o Aérateurs vers les pieds (un peu d'air vers le pare-

s brise).

W Pare-brise.
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Le chauffage ne fonctionnera pas tant que le moteur ne tourne pas et
il faut que le moteur atteigne sa température normale de
fonctionnement avant de pouvoir obtenir un chauffage maximum. Des
exemples des réglages élémentaires de chauffage et de ventilation sont
donnés 3 la page suivante. Un réglage plus précis permettra un grand
éventail d'options.

REMARQUE : lorsque la soufflerie est arrétée, la quantité d'air entrant
dans la voiture dépend uniquement de la vitesse du véhicule.



Chauffage et ventilation

POSITIONS DE CHAUFFAGE

HB0362

Chauffage

Régler la soufflerie a la vitesse la plus lente (position 1}, jusqu'a ce que
la température du liquide de refroidissement du moteur commence a
augmenter,

Lorsque le moteur est chaud, régler la vitesse de la soufflerie et la
commande de température a votre convenance.

HB0363

Ventilation maximale

@

Placer les commandes dans les positions illustrées et ouvrir tous les
aérateurs au niveau du visage.

Dés que la température est satisfaisante, régler la vitesse de la
soufflerie pour obtenir la position la plus confortable.

HB0364

Dégivrage de pare-brise

Placer les commandes dans les positions illustrées.

Pour obtenir un débit d'air chaud maximum par les aérateurs du pare-
brise et des glaces latérales, ne pas ouvrir les aérateurs centraux au
niveau du visage.

Si nécessaire, ouvrir les aérateurs centraux au niveau du visage pour
diriger I'air vers la lunette arriere.
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Chauffage et ventilation

CLIMATISATION D'AIR* )

La climatisation d'air permet un refroidissement supplémentaire et

réduit également I'humidité de 'air

|. Alimentation en air recyclé

Appuyer sur l'interrupteur pour l'allumer (son témoin
s'allumera). Aucun air frais n'entre dans la voiture, L'air de
I'habitacle est recyclé dans le bloc de chauffage pour éviter
d'aspirer les émanations de la circulation. Cette position peut
étre utilisée également avec le chauffage pour dégivrer le pare-
brise par temps froid, aprés la mise en marche initiale du moteur.

REMARQUE : de la buée peut se produire sur le pare-brise si on
maintient le mode de recyclage. Dans ce cas, ['arréter
immédiatement.

2. Climatisation d'air
Appuyer sur l'interrupteur pour l'allumer (son témoin
s'allumera). Ne |'utiliser que lorsque le moteur tourne, les glaces
et la capote étant fermées.

REMARQUE : la climatisation d'air ne fonctionne que si la soufflerie
est en marche et s'il ne géle pas.

Utilisation de la climatisation d'air

La climatisation d'air soumet le moteur & une charge supplémentaire.
Par temps trés chaud, et spécialement si le moteur peine, la
climatisation d'air peut s'arréter automatiquement. Le fonctionnement
se rétablira dés que la température du liquide de refroidissement du
moteur redevient normale.

Par temps trés humide, la mise en marche du systéme de climatisation
peut s'accompagner d'une légére buée sur le pare-brise. Il s'agit d'une
condition normale de fa plupart des systémes de climatisation d'air: La
buée disparaitra aprés quelques secondes.
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REMARQUE : pour accélérer le refroidissement du moteur, les
ventilateurs de climatisation d'air peuvent continuer de fonctionner
pendant un maximum de cing minutes aprés avoir coupé le contact. Si les
interrupteurs de climatisation d'air et de soufflerie ne sont pas replacés
en position de coupure, le témoin de l'interrupteur restera allumé jusqu'a
ce que les ventilateurs s'arrétent.

Entretien

Pour maintenir le systéme en parfait état, faire fonctionner la
climatisation d'air pendant au moins dix minutes chaque semaine
(méme en hiver) ; le moteur devra se trouver a sa température
d'utilisation, la voiture étant conduite a vitesse censtante.

{'excédent d'eau produit par la déshydratation est évacué par les
tubes de vidange sous fa voiture et pourrait former une mare d'eau
sous celle-ci. Cela ne doit pas vous inquiéter,



Chauffage et ventilation

REGLAGES DE CLIMATISATION D'AIR

Refroidissement

e Ouvrir les aérateurs au niveau du visage.
o Choisir la vitesse de soufflerie 3 votre convenance.

SEiL

HBO365

Refroidissement rapide

o Placer les commandes dans les positions illustrées et choisir le mode
de recyclage d'air pour éviter d'aspirer I'air chaud extérieur dans la
voiture.

* Lorsque l'intérieur s'est refroidi, interrompre le recyclage d'air et régler
la soufflerie a la vitesse voulue.

Réduction d'humidité

e L'utiliser avec le chauffage pour obtenir un habitacle chaud et sec.
* Placer initialement les commandes dans les positions illustrées et régler
ensuite la température et la vitesse de soufflerie a votre convenance.

HB0367
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Mise en marche et conduite

CONTACTEUR A CLEF

NE PAS enlever la clef et ne pas tenter de la faire tourner
dans la position "0" lorsque la voiture se déplace -
I'antivol de direction s'engagera et il sera impossible de
diriger la voiture.

I ; I

0

HB0380

0 Direction bloquée
La plupart des circuits électriques ne fonctionnent pas.

I Direction débloquée
Le systéme audio et 'allume-cigares sont utilisables.

I1 Circuits électriques sous tension
Les instruments, les éclairages et les circuits électriques sont
utilisables.

Il Fonctionnement du démarreur
Relacher la clef dés que le moteur se met en marche (la clef
reviendra automatiquement dans la position "II").
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Déblocage du volant
Une légére oscillation du volant au cours de la rotation de la clef en
position "{" facilitera son déblocage.

Blocage du volant
Aprés avoir enlevé la clef, faire tourner le volant vers le trottoir, jusqu'a
ce que le verrou s'engage.



Mise en marche et conduite

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Ne jamais mettre un moteur en marche ni le laisser

, tourner dans un local non ventilé - les gaz d'échappement
contiennent de 'oxyde de carbone qui peut rendre
inconscient et méme étre fatal.

Les convertisseurs catalytiques peuvent étre endommagés
aisément par une utilisation incorrecte. Avant le
démarrage, prendre note des précautions indiquées sous
‘CONVERTISSEUR CATALYTIQUE’, page 59.

I. Controler que le frein a main soit serré et que le levier de vitesses

se trouve au point mort (position "P" avec boite de vitesses
automatique).

Fteindre tout appareil électrique inutile.

3. Placer le contacteur en position "llI" et reldcher la clef dés que le
moteur démarre.

Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur et ne pas utiliser le
démarreur pendant plus de 15 secondes d'affilée. Si le moteur ne
démarre pas, couper le contact et attendre au moins 10 secondes
avant d'actionner a nouveau le démarreur.

REMARQUE : une utilisation proiongée du démarreur peut décharger fa
batterie et endommager le démarreur et le convertisseur catalytique.

Que faire si ie moteur ne démarre pas ou démarre et

s'arréte peu apres :

e Enfoncer la pédale d'accélérateur a mi-course tout en actionnant
le démarreun

e Sile moteur ne démarre toujours pas, utiliser de nouveau le
démarreur en appuyant a fond sur la pédale d'accélérateur

e NE PAS pomper sur la pédale d'accélérateur au cours du
démarrage et ne pas utiliser le démarreur pendant plus de 15
secondes.

o CESSER d'utiliser le démarreur apres quelques échecs de
démarrage.

Démarrage par temps froid

Sur une voiture a bofte de vitesses manuelle, débrayer avant de
démarrer et attendre que le moteur tourne avant d'embrayer.
Comme la sollicitation du démarreur peut étre plus longue, il est
indispensable d'éteindre tout appareil électrique inutile au cours du
démarrage.

REMARQUE : par temps froid, les durées d'entrainement augmenteront
(mais on ne devra pas dépasser |5 secondes) et les témoins de charge
de batterie et de pression d'huile peuvent rester allumés pendant
plusieurs secondes.

Réchauffage

Pour des raisons d'économie, conduire la voiture immédiatement
apres la mise en marche, en évitant d'accélérer brusquement ou de
faire peiner le moteur avant qu'il n'ait atteint sa température
d'utilisation normale, pour ne pas I'endommagen

STATIONNEMENT

TOUJOURS serrer le frein a main et engager le point mort ("P" sur les
voitures a bofte de vitesses automatique) avant de reldcher la pédale
de frein et d'arréter le moteur.
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Boite de vitesses automatique

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
(STEPSPEED)

La bolte de vitesses automatique Stepspeed permet des changements
de vitesses automatiques et manuels.

La bolte de vitesses se place naturellement en mode automatique.

La boite de vitesses automatique est du type continuellement variable
(CVT), avec un nombre infini de rapports permettant un changement
continu et progressif du rapport le plus bas au rapport le plus haut (et
vice-versa), sans que les changements de vitesses soient apparents,
comme c'est le cas sur une bofte automatique classique.
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LEVIER DE VITESSES

HB0383

Le moteur étant en marche, déplacer le levier sélecteur vers 'arriére
ou vers l'avant, comme sur une bofte automatique classique.

Bouton de dégagement du levier sélecteur
Appuyer sur le bouton de dégagement (fléché) pour pouvoir placer le
levier dans les positions "P" et "R" ou I'en sortir.

NE PAS appuyer sur le bouton de dégagement pour

A choisir la position "N" (point mort) en venant de la
position "D" (conduite). Cela pourrait engager
accidentellement la marche arriére "R" et provoquer un
accident. '



Boite de vitesses automatique

Positions du levier sélecteur MODE SPORT

e "P"- STATIONNEMENT ’
Verrouille mécaniquement la bofte de vitesses automatique.
Choisir cette position avant le démarrage ou l'arrét du moteur.
Appuyer sur le bouton de dégagement du sélecteur pour pouvoir
placer le levier en position de stationnement ou I'en sortir,

e "R"- MARCHE ARRIERE
Appuryer sur le bouton de dégagement du sélecteur pour pouvoir
déplacer le sélecteur en marche arricre.

e "N"-POINT MORT
Choisir cette position a l'arrét avec moteur en marche (feux de
circulation par exemple). Laisser le frein @ main serré lorsque le
levier se trouve en position "N".

e "D"- CONDUITE
Sélectionner cette position pour la conduite ; la bolte de vitesses
choisira le rapport convenant le mieux a la vitesse de la voiture et
a la position de l'accélérateun

HB0394

En mode sport, les caractéristiques de transmission variable CVT de
la bolte de vitesses sont maintenues. Cependant, les régimes moteur
sont plus élevés et la puissance disponible dans les roues est plus
grande, pour améliorer les accélérations.

IMPORTANT Pour sélectionner le mode sport : le levier se trouvant en position "D"
Pour éviter une détérioration de la boite de vitesses : (conduite), le déplacer latéralement vers la gauche de la voiture
e INE PAS engager les positions "P" ou "R tant que la voiture n'est ("SPORT" sera affiché).

pas immobile.

e NE PAS engager la position "D" lorsque la voiture recule.

e Maintenir un régime moteur aussi bas que possible avant de
déplacer le sélecteur entre les positions "D" et "R".

Pour sortir du mode sport : replacer le levier sélecteur en position "D".
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Bofte de vitesses automatique

SELECTION MANUELLE DES RAPPORTS

HB0O384

Six rapports préréglés sont sélectionnés dans 'ordre par un simple
déplacement du levier vers I'avant ou 'arriere ou par un déplacement
similaire des interrupteurs du volant

e Le levier se trouvant en position "D" (conduite), le déplacer
latéralement vers la gauche de la voiture {comme pour la sélection
du mode sport).

e Labofte de vitesses sélectionne le rapport convenant le mieux a la
vitesse de la voiture et a la pression sur I'accélérateur.

e Un simple déplacement du levier sélecteur vers 'avant (ou de
linterrupteur du volant) engagera un rapport plus élevé. Un
déplacement vers l'arriére permet de sélectionner le rapport
inférieur. Le levier sélecteur peut &tre déplacé plusieurs fois vers
I'avant ou vers l'arriére pour obtenir le rapport désiré (le rapport

sera indiqué sur I'écran, voir TABLEAU D'INSTRUMENTS', page 20).

o Pour neutraliser le mode manuel, replacer simplement le levier
sélecteur en position "D" (conduite).
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REMARQUE : le systéme Stepspeed protége la boite de vitesses en
interdisant les changements de vitesses qui pourraient endommager le
moteur et ceux qui pourraient étre dangereux pour les occupants
(engagement de la | ére a grande vitesse par exemple). Pour mieux
protéger la bofte de vitesses, les montées de rapport ont lieu
automatiquement chaque fois que le régime moteur atteint une valeur
préréglée. Des rétrogradations de rapport similaires ont lieu a bas régime
moteur pour éviter tout calage de celui-ci.




Bofte de vitesses automatique

UTILISATION DE LA BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE

Les informations suivantes sont importantes et concernent les
conducteurs n'ayant pas I'habitude des techniques de conduite des
voitures a bofte automatique.

Mise en marche
Le moteur ne peut &tre mis en marche que lorsque le levier sélecteur
se trouve dans les positions "N" ou "P".

o Serrer le frein a main et la pédale de frein avant de mettre le
moteur en marche et maintenir la pression sur les freins pendant
la sélection du rapport de conduite.

e Ne pas accélérer au moment de la sélection de fa position "D" ou
"R" ou lorsque la voiture est arrétée alors que la position "D" ou
"R" est engagée.

e laisserles freins serrés jusqu'au moment du démarrage - lorsqu'un
rapport est engagé, une "automatique” aura tendance a se déplacer
progressivement.

e Ne pas laisser tourner le moteur au ralenti pendant longtemps
avec un rapport engagé lorsque la voiture est arrétée (toujours
engager la position "N" si le moteur doit tourner longtemps au
ralenti).

Fonctionnement par temps froid

Si la voiture a été arrétée de nuit par temps tres froid, il peut y avoir
un délai entre la sélection du rapport et {'engagement de la boite de
vitesses. Cette singularité ne sera évidente qu'au cours de la sélection

initiale aprés un démarrage a froid et disparaitra en cours de conduite.

Au cours de cetintervalle, laisser tourner le moteur au ralenti, SANS
appuyer sur l'accélérateur. Une pression sur la pédale d'accélérateur
avant I'engagement des rapports provoquera un bond et peut méme
endommager la bofte de vitesses.

Conduite

La boite de vitesses sélectionne automatiquement le rapport
convenant le mieux a la position de I'accélérateur, a la vitesse de la
voiture et au terrain,

Au cours d'une accélération, le régime moteur augmentera sans
rapport avec la vitesse de la voiture, pendant que la boite sélectionne
le rapport le plus approprié. Lorsque la pédale d'accélérateur est
relachée, le régime moteur redescendra sans affecter la vitesse de la
voiture.

Stationnement
Toujours serrer le frein a main et engager la position "P" avant de
relacher la pédale de frein et d'arréter le moteur.

Démarrage de fortune

Les voitures & boite automatique ne permettent AUCUN
démarrage de fortune.
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Conduite et environnement

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT }
Les problémes d'environnement affectent de plus en plus notre fagon
de vivre et une voiture est souvent considérée comme une source
majeure de pollution d'air Cependant, {'industrie automobile a tout
fait pour réduire la pollution et MG Rover n'y fait pas exception. Votre
voiture a été concue en utilisant la technologie la plus récente pour
minimiser l'impact des émanations d'échappement sur
I'environnement. Chacun bénéficiera d'une réduction accrue des
émanations et vous pouvez y contribuer de plusieurs fagons.

Mise en marche du moteur

La plupart des émanations toxiques se produisent imméediatement
aprés un démarrage a froid et pendant la montée en température du
moteur, Comme la température du moteur augmente pius
rapidement pendant la marche, les émanations seront moins toxiques
pour 'environnement si la voiture est conduite immédiatement apres
le démarrage au lieu de laisser tourner le moteur au ralenti.

Style de conduite
Le style de conduite a une grande importance sur ia pollution de

I'environnement et affecte également la consommation de carburant :

e Eviter une accélération maximum
Une accélération stable plutdt que brusque réduit la
consommation, la pollution et {'usure du moteur.

e Eviter de conduire & la vitesse maximum
La consommation de carburant, les émanations d'échappement et
les niveaux sonores augmentent fortement aux vitesses élevées,
par exemple : la conduite & 100 km/h utilise 20% de carburant de
moins qu'a |12 km/h.
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s Ne pas rester dans les rapports inférieurs plus longtemps
que nécessaire.
La conduite dans les rapports inférieurs augmente la
consommation. Chaisir un rapport plus élevé dés que possible,
mais NE PAS faire peiner le moteur

o Conduire en douceur
Prévoir les obstacles et ralentir bien a temps pour éviter toute
accélération inutile et tout freinage puissant. Une conduite douce
réduira la consommation de carburant et les émanations de gaz
toxiques de deux tiers ou plus.

e Arréter le moteur au cours d'une attente prolongée si la
circulation est encombrée
Si la voiture ne doit pas bouger pendant plusieurs minutes, arréter
le moteur (& condition qu'il 'y ait pas de risques). La remise en
marche du moteur polluera moins I'environnement que son
fonctionnement au ralenti pendant 45 secondes ou plus.

Entretien

e Faire entretenir la voiture réguliérement
Un entretien régulier par un technicien compétent permettra
d'assurer une consommation optimale et une dépollution
maximum et prolongera I'existence de la voiture.

e Contréler réguliérement les pressions de gonflage
Des pneus pas assez gonflés augmentent la résistance au
roulement, ce qui augmente la consommation de carburant. Des
pneus trop gonflés ou pas assez s'useront plus rapidement et
peuvent également affecter la tenue de route de la voiture.



Freins

TEMOIN DE FREIN A MAIN ET DU CIRCUIT DE
FREINS
Le témoin est décrit sous FONCTIONS DES TEMOINS', page 22.

Si le témoin s'allume en cours de route, arréter la voiture
dés qu'il est possible de le faire en toute sécurité et faire
appel a un technicien compétent avant de continuer. Ne
pas conduire la voiture lorsque le témoin est allumé,

PEDALE DE FREIN

Les freins sont desservis par des circuits jumelés ; la défaillance d'un
circuit n'affectera pas le fonctionnement de l'autre. Si seul un circuit de
freins fonctionne, conduire lentement jusqu'au concessionnaire le plus
proche. REDOUBLER DE PRUDENCE et ne pas oublier qu'il faudra
plus d'effort sur la pédale de frein et que les distances d'arrét seront
plus longues.

Servocommande

| ‘assistance des freins n'est disponible QUE lorsque le moteur tourne.
Sans cette assistance, il faudra un plus grand effort sur le pédale de
frein et les distances d'arrét seront plus longues.

Si le moteur s'arréte pendant la conduite, arréter la voiture aussi vite
qu'il est possible de le faire en toute sécurité et NE PAS pomper la
pédale de frein sous peine d'épuiser toute réserve d'assistance encore
disponible.

NE JAMAIS déplacer ia voiture ni la laisser avancer en

roue libre avec moteur arrété car I'assistance de freinage
ne sera pas disponible. Les freins fonctionneront toujours
mais il faudra exercer un plus grand effort sur la pédale.

FREIN A MAIN

NE PAS conduire avec le frein a main serré et ne pas serrer
le frein en cours de route ; cela pourrait provoquer une
embardée, empécher le fonctionnement correct du
systéme antiblocage des freins* et endommager les freins
arriére.

HBO397

Le frein @ main agit uniquement sur les roues arriere. Toujours BIEN
serrer le frein @ main de la voiture garée.

Stationnement en pente
Ne pas dépendre uniquement du frein & main pour maintenir la
voiture.

Modeles a bofte de vitesses manuelle : serrer le frein 2 main et engager
un rapport bas de marche avant si la voiture est garée en cbte ou la
marche arriere si elle est garée en pente.,

Voitures a bofte de vitesses automatique : serrer le frein-a main et laisser
le sélecteur en position "P" (stationnement) pour bloquer la boite de
vitesses automatique.
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Freins

SYSTEME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)

L'ABS n'est pas capable d'arréter la voiture si la distance

A est trop courte, si la vitesse en virage est excessive ou au
cours d'un aquaplaning, c'est-a-dire lorsqu'une couche
d'eau empéche un contact entre les pneus et la surface de
la route.

Le systéme de freinage antiblocage (ABS) est congu pour éviter un
blocage des roues pendant le freinage et permettre ainsi au
conducteur de rester parfaitement maitre de la situation.

Au cours du freinage normal, le circuit ABS n'aura aucun effet.
Cependant, si I'effort de freinage dépasse I'adhérence entre les
pneumatiques et la route et provoque un blocage des roues, le
systéme ABS fonctionnera automatiquement. Cela produira une
pulsation rapide dans la pédale de frein.

Le systéme de surveillance de I'ABS vérifie que tous les composants
électriques (y compris le témoin, voir FONCTIONS DES TEMOINS,
page 22) fonctionnent correctement, dés qu'on met le contact et a
intervalles fréquents pendant le voyage.

REMARQUE : un "bruit sourd” unique peut étre audible lors de la mise
en marche du moteur et peut étre accompagné d'un léger déplacement
de la pédale de frein. Tous deux sont des symptdmes normaux du
processus d'auto-diagnostic du systeme ABS.

Sile systéme détecte une anomalie, le moin ABS s'allumera et le
systéme ABS sera neutralisé.

REMARQUE : le circuit de freins normal reste parfaitement utilisable et
n'est pas affecté par une perte de l'assistance ABS. Les distances d'arrét
risquent cependant de s'accroitre.
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Freinage d'urgence

NE PAS pomper la pédale de frein ; le fonctionnement du
A systéme ABS sera interrompu et la distance de freinage
peut augmenter.

En cas d'urgence, toujours freiner a fond, méme si la route est
glissante. Le systéme ABS surveillera la vitesse de rotation des roues
et modifiera la pression de freinage de chaque roue en fonction de
f'adhérence disponible, afin d'éviter tout blocage de roue et d'arréter
la voiture sur la distance la plus courte possible.

La tenue de route ne sera pas affectée, quel que soit I'effort de
freinage. Ne pas oublier cependant que le freinage antiblocage
fonctionne APRES que le conducteur ait perdu le controle et ne peut
pas compenser les erreurs ou le manque d'expérience du conducteur.

REMARQUE : sur les surfaces meubles, telles que neige poudreuse, sable
ou gravier, la distance d'arrét requise par le systéme antiblocage ABS peut
dépasser celle requise sans systéme antiblocage, bien que la tenue de
route s'améliorera. Cela est dii au fait qu'un blocage des roues sur des
surfaces meubles a tendance a former un coin de matiére devant la roue,
lequel tend & arréter la voiture.



Systéme d'alimentation

TYPE DE CARBURANT

N'utiliser que le carburant recommandé ! On risque une
détérioration importante du convertisseur catalytique si
on utilise une essence incorrecte.

Spécifications : essence sans plomb, de 95 octanes, conforme 4 la
spécification EN 228.

I sagit du MINIMUM exigé pour les voitures construites en Grande-
Bretagne et dans la plupart des pays d'Europe et cette valeur peut &tre
dépassée en toute sécurité.

L'indice d'octane disponible sera différent dans diverses parties du
monde. Avant la remise d'une voiture neuve, le moteur est mis au
point suivant le carburant le plus courant dans le pays de vente. Si la
voiture est exportée par la suite ou utilisée au cours de voyages a
I'étranger, les carburants disponibles ne seront pas toujours
compatibles avec les réglages du moteur. En cas de doute, demander
conseil a un concessionnaire MG Rover.

En cas d'urgence, il est possible d'utiliser une essence d'indice inférieur;
au risque d'endommager le catalyseur; et de conduire 2 vitesse
modérée pendant un intervalle de courte durée, & condition qu'il n'y
ait pas de cliquetis.

PLEIN DE CARBURANT

NE PAS remplir complétement le réservoir si la voiture
doit étre garée au soleil ou par grande chaleur - la
dilatation du carburant pourrait provoquer des
débordements.

Le tube de remplissage n'accepte que le bec étroit du type utilisé sur
les pompes a essence sans plomb. Le goulot de remplissage comporte
un clapet ; enfoncer le bec a une profondeur suffisante pour ouvrir le
clapet avant d'appuyer sur la gichette.

Remplir le réservoir LENTEMENT, jusqu'a I'arrét du bec de pompe.
NE PAS tenter de remplir le réservoir au-dela de ce point car on
risque un débordement dd a la dilatation du carburant.

Bouchon de remplissage de carburant

HB0O386

Replacer le bouchon avec son ouverture semi-circulaire et la fleche
vers le haut (voir illustration).
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Systéme d'alimentation

SECURITE A LA STATION-SERVICE DISJONCTEUR DE COUPURE DE CARBURANT
L'essence est hautement inflammable et également ‘ TOUJOURS rechercher toute fuite de carburant avant de
A extrémement déflagrante dans les espaces clos. A réarmer le disjoncteur.

e Arréter le moteur.

e Ne pas fumer ni approcher de flammes nues.
o Eviter tout débordement d'essence.

e Ne pas trop remplir le réservoir.

¢ Ne pas utiliser de téléphones mobiles.

RESERVOIR DE CARBURANT VIDE

Ne jamais tomber en panne séche - le raté résultant
pourrait endommager le convertisseur catalytique.

En cas de panne seche, faire le plein du réservoir et mettre le moteur
en marche. Si le moteur tourne irréguliérement ou manque de
puissance, I'arréter immeédiatement et contacter votre
concessionnaire avant d'essayer de remettre le moteur en marche.

HB0388

En cas de collision ou de choc brusque, le disjoncteur coupe
I'alimentation de carburant du moteur.

Si le disjoncteur s'est déclenché, le réarmer en appuyant sur
I'extrémité supérieure en caoutchouc avant de pouvoir remettre le
moteur en marche.
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Convertisseur catalytique

CONVERTISSEUR CATALYTIQUE

Les températures d'échappement peuvent étre trés

A élevées ; ne pas parquer la ot des matériaux
combustibles, tels que de I'herbe séche ou des feuilles,
pourraient entrer en contact avec le systéme
d'échappement - un incendie pourrait se déclarer !

HBOS81
Le systeme d'échappement comporte un convertisseur catalytique

qui transforme les émanations toxiques d'échappement en gaz moins
nocifs pour |'environnement.

Les convertisseurs catalytiques peuvent &tre endommagés aisément
par une utilisation incorrecte. Observer les précautions suivantes :

Carburant

e N'utiliser QUE le carburant préconisé.

e Ne jamais tomber en panne séche - cela risque de provoquer un
raté qui endommagera le catalyseur.

Mise en marche

e Cesser d'utiliser le démarreur apres quelques échecs de
démarrage et faire appel & un mécanicien compétent.

e Ne pas utiliser le démarreur lorsqu'on suspecte des ratés du
moteur et ne pas tenter d'éliminer les ratés en appuyant sur la
pédale d'accélérateun

e Ne pas essayer de mettre le moteur en marche en poussant ou en
tirant la voiture.

Conduite

Tout raté du moteur, toute réduction des performances du moteur ou

tout auto-allumage peut endommager sérieusement le convertisseur

catalytique. Pour cette raison, il est indispensable que les personnes
non qualifiées s'abstiennent de toucher au moteur et que l'entretien
régulier soit entrepris conformément au plan de fréquence des
révisions de la section "Historique d'entretien’.

e Ne pas surcharger le moteur ni I'emballer et ne pas arréter le
moteur lorsque la voiture se déplace avec un rapport engagé.

e Constlter le concessionnaire si la consommation d'huile semble
excessive car elle réduira progressivement le rendement du
catalyseur.

e Si on suspecte des ratés, ou si la voiture manque de puissance
pendant la conduite alors que le moteur a atteint sa température
normale d'utilisation, elle peut &tre conduite LENTEMENT chez un
concessionnaire (au risque d'endommager le catalyseur).

e Ne pas faire tourner le moteur avec une bougie déposée ou un fil
débranché et n'utiliser aucun dispositif exigeant une insertion sur
une bougie.

e Ne pas conduire sur des routes déformées si le bas de la voiture
risque de se heurter fortement sur te sol.
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Systémes audio et de téléphone

SYSTEME AUDIO

Si un systeme audio a été spécifié au moment de la commande de'la
voiture, il aura été installé par le concessionnaire avant sa livraison et
un manuel séparé aura été fourni pour ce systéme.

Antenne radio

HB0375

Si la voiture est équipée d'un hard-top, toujours dévisser

& et eniever i'antenne avant de passer dans une station de
lavage automatique (ne jamais laver une décapotable
dans une station de lavage).
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TELEPHONES DE VOITURE

Eviter d'utiliser un téléphone a antenne intégrée a
I'intérieur de la voiture.

Votre voiture comporte de nombreux systémes électroniques
destinés & assurer un maximum de confort, de sécurité et d'économie.
Ces systémes peuvent étre affectés par |'utilisation d'un équipement
de communication non homologué a l'intérieur de fa voiture.
Cependant, le montage d'une antenne extérieure réduira fortement
ce risque.

L'utilisation de tout appareil portatif pendant la conduite
peut étre dangereuse. Toujours arréter la voiture avant
d’'appeler ou de répondre et prendre soin d'éteindre le
téléphone pendant la conduite.

Pour votre sécurité, prendre note des précautions suivantes avant de

monter ou d'utiliser un téléphone de voiture ou tout appareil

électrique :

e Utiliser uniquement un kit de montage comportant une antenne
extérieure.

e Confier l'installation a un technicien compétent.
Eviter d'utiliser un téléphone a antenne intégrée a l'intérieur de fa
voiture - le champ magnétique produit par le téléphone peut
affecter les systémes électriques de la voiture.
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Transport de charges

NE PAS OUBLIER....
Votre voiture n'a pas été congue pour le transport de charges et il
faudra respecter les restrictions suivantes :

o NE PAS installer de barre de remorquage et ne pas utiliser les
oeillets de remorquage arriére pour tirer une remorque ou un
véhicule similzire (ces oeillets sont destinés au dépannage et a
l'arrimage de la voiture uniquement).

e NEPAS dépasser une charge de 20 kg dans le coffre & bagages, sur
un porte-bagages homologué, monté surle couvercle du coffre, ou
leur combinaison. Toute charge supérieure affectera la hauteur des
phares et peut éblouir les autres usagers de la route.

e NE PAS utiliser I'espace sous le capot pour transporter des
bagages ; cet espace a été spécialement congu pour absorber les
chocs en cas d'accident. Des bagages ou d'autres objets dans cet
espace sous le capot pourraient affecter la protection en cas
d'accident et affecter le bon fonctionnement de I'airbag SRS.

e NE PAS provoquer d'obstruction sur la protection grilfagée du
moteur au cours du chargement du coffre & bagages.
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