: Capote et hard-top

64 Capote
69 Hard Top

fona e

=
T

R S SO O A




Capote

CAPOTE

Ne pas ouvrir ou fermer la capote pendant la marche et
A ne pas conduire avec la capote fermée si un ou les deux
loquets de la traverse sont ouverts. Un engagement
incorrect des loquets de la capote pourrait provoquer son

ouverture accidentelle pendant la conduite.

Pour éviter une détérioration irréparable de la lunette arriére, dégager
sa fermeture éclair et la poser A plat sur I'espace derriére les siéges
AVANT d'ouvrir la capote. Toujours procéder comme suit

Ouverture de la capote

HB0351

|. Dégager les deux loquets de traverse maintenant la capote au
sommet du pare-brise :

s Appuyer longuement sur les boutons d'ouverture "A".

e Tout en maintenant la pression sur les boutons d'ouverture,
tirer les leviers "B" vers le bas.
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Détacher la fixation velcro de la partie centrale supérieure de la
lunette (léchée sur {'illustration).

Ouvrir la fermeture éclair supérieure de la lunette arriere.

Détacher les fixations velcro des deux cotés de la lunette
arriére.




Capote

HB0480

5. Garder la lunette aussi plane que possible et 'abaisser

prudemment dans 'espace derriére les siéges.

REMARQUE : pour réduire les risques de rayure ou de détérioration
de la lunette, enlever tout objet se trouvant dans cet espace avant
de ['abaisser.

Soulever le bord avant de la capote et le pousser vers l'arrigre
de la voiture, d'un mouvement régulier; jusqu'a ce que la capote
repose a plat derriére les siéges.

Replier les loquets de traverse a plat et poser la housse de
capote (voir HOUSSE DE CAPOTE®, page 66).

Fermeture de la capote

I
2.
3.

Tirer la capote a fond vers {'avant.
Dégager les deux loquets de fa traverse.

Tout en maintenant la lunette arriére bien tendue, attacher les
fixations velcro de chaque cété.

. Attacher la languette velcro de la partie centrale supérieure de

la lunette arriere sur la capote et refermer la fermeture éclair en
haut de la lunette.

HB0352

Tout en maintenant les leviers des deux loquets de traverse,
tirer I'avant de la capote vers le bas, contre le pare-brise, et
pousser les leviers vers l'avant. Lorsque les leviers sont poussés
vers l'avant, les loquets s'engageront dans les crochets au
sommet du pare-brise et tireront fermement la capote en place.

REMARQUIE : si les loquets de traverse sont attachés correctement,
les leviers des loquets reposeront & plat et les boutons d'ouverture
seront réarmés (comme sur la premiére illustration de cette
section).
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Capote

LUNETTE ARRIERE

IMPORTANT

s Ne pas ouvrir la capote s'il fait trés froid ou s'il géle. La lunette
en PVC deviendra cassante et risque de se fendiller plus
aisément ou de former des plis.

Ne pas coller d'étiquettes sur la lunette arriére.

e Pendant I'ouverture ou la fermeture de la capote, garder la

lunette arriére aussi plate que possible.

La lunette arridre en PVC est particuligrement vulnérable aux rayures
dues & la poussiére et aux particules abrasives. Toujours respecter les
instructions de lavage indiquées sous ‘Lavage de la lunette arriére
(capote)’, page 93.

Des pliures peuvent également endommager la lunette. Celles-ci
peuvent se produire si 'on n'observe pas la procédure correcte
d'ouverture de la capote, voir ( ‘Ouverture de la capote’, page 64), ou
si l'on ouvre la capote par temps froid, les basses températures
rendant la lunette cassante.

Abaissement de la lunette arriere
La lunette arriére peut étre abaissée sans ouvrir la capote, pour
permettre une aspiration d'air frais dans la voiture.

Pour abaisser la lunette arriére, entreprendre tout d'abord les
opérations 2 & 5 des instructions d'ouverture de la capote (voir
‘Ouverture de la capote’, page 64).

La remise en place de la lunette arriére se fait dans I'ordre inverse de
cette opération.

REMARQUE : il est déconseillé de conduire avec la lunette arriére
détachée, si ce n'est lentement - des objets détachés pourraient étre
aspirés de l'intérieur de la voiture.
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HOUSSE DE CAPOTE*

installation

HB0357

|. La capote étant ouverte, contrdler que les deux loquets de la
traverse se trouvent bien & plat et poser ensuite la housse surla
capote.




Capote

HB0354

4. Engager la fixation centrale de la housse sur la pression centrale
(fléchée sur llillustration).

5. Tendre chaque c6té de la housse de fagon & pouvoir engager les
oeillets sur les pressions & épaulement de part et d'autre de la
voiture.

HB0435

. Tirer les boucles sous la housse de la capote par dessus les
tirants repliés, de chaque c6té de la capote.

Positionner les plaques triangulaires (attachées sur la toile de la
capote) pour couvrir les extrémités exposées des tirants repliés.
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Capote

B

6. Les portes étant ouvertes, engager les fixations de chaque
"rabat" extérieur de housse sur les pressions a l'intérieur des
pieds de serrure.
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Ouvrir le coffre, tirer le bord rembourré arriere de la housse
vers l'arriére de la voiture et le pousser dans la gouttiere.
Refermer ensuite le coffre pourimmobiliser fermement I'arriére
de fa housse.




Hard Top

HARD TOP*
Dépose du hard-top

REMARQUE : étant donné son poids, n'enlever ou n'installer le hard-top
qu'avec un assistant.

HB0351

3. Dégager les deux loquets de traverse maintenant le hard-top sur

le sommet du pare-brise :

o Appuyer longuement sur les boutons d'ouverture A",

¢ Tout en maintenant la pression sur les boutons d'ouverture,

HB0433 tirer les leviers "B" vers le bas.

I. Alintérieur de la voiture, détacher le fil de chauffage de lunette

arriere.
2. Dégager les deux loquets latéraux (pousser les boutons

d'ouverture vers le bas et éloigner les leviers des flancs de la

voiture).
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Hard Top

HB0352

3. Tout en tenant les leviers des deux loquets de collecteur,
pousser les leviers vers |'avant. Lorsque les leviers sont pOUSSES
vers I'avant, les loquets s'engageront dans les crochets sur le
bord supérieur du pare-brise et tireront le hard-top en place.

REMARQUE : si les loquets de la traverse sont engagés

HB0479 . e
correctement, les leviers des loquets se trouveront bien a plat et les

4, Soulever le hard-top pour le dégager de la voiture. boutons d'ouverture seront réarmés.
4. Attacher les deux loquets latéraux.
Pose du hard-top q N
5. Brancher le fil de chauffage de la lunette arriere.

REMARQUE : il faut ouvrir ia capote et enlever la housse de capote et
ouvrir la fermeture éclair de la lunette arriere avant de monter le hard-
top.
I. Trouver le fil de chauffage de lunette arriere et le placer en un
endroft commode sur la capote.
2. Les loquets de traverse étant dégagés, placer |'avant du hard-top
sur le pare-brise puis abaisser l'arriére du hard-top sur la voiture.
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Entretien

ENTRETIEN PERIODIQUE
La sécurité, la fiabilité et les performances de votre voiture dépendent
de son bon entretien.

Le propriétaire est responsable du suivi de I'entretien et devra
s'assurer que les opérations d'entretien périodiques (indiquées ala
section "Historique d'entretien”), les opérations & sa portée ainsi que
les changements de liquide de freins et de liquide de refroidissement
soient entrepris aux intervalles nécessaires et conformément aux
recommandations du constructeur.

Historique d'entretien

La section Historique d'entretien de ce manuel permet d'enregistrer
tous les entretiens périodiques et permet également au
concessionnaire d'indiquer les changements de liquides de freins et de
refroidissement ainsi que les remplacements des modules airbag et
des prétensionneurs de ceinture.

S'assurer que le concessionnaire signe et tamponne ce registre apres
chaque entretien.

Remplacement du liquide de freins
Le liquide de freins doit &tre remplacé tous les deux ans, quelle que
soit la distance parcourue par la voiture.

REMARQUE : le remplacement du liquide de freins fera l'objet d'un
supplément de collt.

Remplacement du liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement doit &tre remplacé tous les guatre ans,
quelle que soit la distance parcourue parla voiture. Le concessionnaire
remplacera le liquide de refroidissement a 'occasion de la révision
périodique la plus proche de l'intervaile de quatre ans.

REMARQUE : le remplacement du liquide de refroidissement sera facturé
en plus.
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CONTROLE DE DEPOLLUTION

Votre voiture est équipée de divers équipements de dépoliution et de
contrdle d'évaporation de carburant congus pour respecter les
normes spécifiques des divers pays. Tout remplacement, toute
maodification ou toute altération non autorisée de cet équipement par
un propriétaire ou un réparateur automobile pourrait étre illégal et
faire I'objet de sanctions légales.

De plus, ne modifier aucun des réglages du moteur. ls ont été réalisés
pour assurer la conformité de votre voiture a des réglementations
rigoureuses concernant I'échappement. Des réglages incorrects du
moteur peuvent affecter la pollution, les performances du moteur et
la consommation de carburant, et risquent aussi de générer des
températures élevées pouvant endommager le convertisseur
catalytique et le moteur,




Entretien

ENTRETIEN PAR LE PROPRIETAIRE

En plus des opérations périodiques, les simples vérifications suivantes

doivent étre entreprises réguliérement. Des conseils sont fournis dans
les pages qui suivent,

Contacter le concessionnaire sans délai en cas de baisse
de niveau de liquide importante ou brusque ou d'usure
irréguliére des pneumatiques.

Contréles quotidiens :

e Fonctionnement des dispositifs d'éclairage, de I'avertisseur, des
clignotants, des essuie-glaces des lave-glaces et des témoins.

e Fonctionnement des ceintures et des freins.

® Rechercher toute trace sous la voiture, pouvant signaler une fuite
de liquide.

Contrbles hebdomadaires :
e Niveau d'huile moteun,

REMARQUE : contrdler le niveau d'huile plus fréquemment si la
voiture est conduite longtemps & grande vitesse.

Niveau de liquide de refroidissement.

Niveaux de liquide de freins et d'embrayage.

Niveau de liquide de lave-glace.

Pressions et état des pneumatiques.

Indicateur d'état de batterie.

Faire fonctionner la climatisation d'air* (voir Entretien’, page 44).

CONDITIONS D'UTILISATION SPECIALES

Si la voiture est utilisée fréquemment dans des conditions
poussiéreuses ou dans des conditions ardues, dans des atmosphéres
trés froides ou treés chaudes, un entretien plus fréquent peut s'avérer
nécessaire. Demander conseil 3 un concessionnaire MG.
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Entretien

SECURITE AU GARAGE

Les ventilateurs de refroidissement peuvent se mettre en
marche ou continuer de fonctionner aprés avoir coupé le
contact. Se tenir a I'écart de tous les ventilateurs au cours
des opérations dans le compartiment moteur.

Toujours observer les précautions de sécurité suivantes :

e Ne pas approcher les mains ni les v&tements des courroies et
poulies de transmission.
e NEPAS TOUCHER les composants du systéme d'échappement et
de refroidissement avant qu'ils ne soient parfaitement refroidis.
e NE TOUCHER AUCUN fil ni appareil électrique si le moteur
tourne ou si le contact est mis.
e NE JAMAIS laisser tourner le moteur dans un local non ventilé - les
gaz d'échappement sont toxiques et extrémement dangereux.
o NE PAS travailler sous la voiture soutenue uniquement par son
cric.
e Eviter toute étincelle et flamme nue dans le compartiment moteur
et le compartiment de la batterie.
e Porter des vétements de protection et, si possible, des gants en
matiére imperméable.
e FEnlever tout bijou ou bracelet métaliique avant de travailler dans le
compartiment moteur.
“e EVITER tout contact entre les bornes ou les cables de la batterie
¢ et des outils ou des éléments métalliques de la voiture.
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Liquides toxiques

&, Il est illégal de polluer les égouts, les cours d'eau ou le sol. Utiliser
<9 les centres de recyclage agréés pour vous débarrasser des huiles
usées et des produits chimiques toxiques.

Les liquides automabiles sont toxiques et ne devront pas étre avalés
ni placés en contact avec des blessures. Parmi ceux-ci, citons : acide de
batterie, antigel, liquide de freins, essence, huile moteur et additifs de
lave-glace.

Observer toutes les instructions figurant sur les étiquettes et sur les
récipients.

Huile moteur usagée

Un contact prolongé avec I'huile moteur peut provoquer une irritation
importante de la peau, y compris dermatite et cancer. Laver
soigneusement la peau apres tout contact,




Ouverture du capot

OUVERTURE DU CAPOT

[ Alintérieur du compartiment moteur,
tirer le levier d'ouverture du capot
(fléché).

2. Soulever le levier du loquet de sécurité
et ouvrir le capot.

3. Dégager la béquille de soutien du capot
de son attache et placer son extrémité
dans l'orifice prévu & cet effet sous le
capot.

Fermeture du capot

Replacer la béquille dans son attache de
retenue, abaisser le capot et le laisser tomber
d'une hauteur d'environ 150 mm.

Avant de conduire, contréler I'engagement
TOTAL du verrou en tentant de soulever le
bord avant du capot. Il ne devrait y avoir aucun

jeu.

eavis L

2 retenu uniquement par son loguet

g NE PAS conduire si le capot est

de sécurité.

HBO400
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Compartiment sous le capot

76

“HBO401

A

(Sl

Observer les précautions indiquées
sous ‘SECURITE AU GARAGE’,

page 74.

Réservoir de liquide d'embrayage™®
Réservoir de liquide de freins
Botte a fusibles

Batterie

Réservoir de lave-glace




Compartiment moteur

Observer les précautions indiquées
A sous ‘SECURITE AU GARAGE’,
page 74.

I Jauge d'huile moteur et orifice de
remplissage

2. Réservoir du circuit de refroidissement

HB0O402
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Moteur

CONTROLE DE NIVEAU D'HUILE ET APPOINT

La conduite avec un niveau d‘huile AU-DESSUS du repére
A supérieur ou AU-DESSOUS du repére inférieur de la jauge
endommagera le moteur.

HB0323

Controler le niveau d'huile chaque semaine ou a |'occasion de chaque
ravitaillement de carburant. Il vaut mieux contréler le niveau d'huile
lorsque le moteur est froid, la voiture se trouvant sur une surface
horizontale. Cependant, si la voiture fonctionne et si son moteur est
chaud, couper le contact et attendre deux minutes avant de vérifier le
niveau.
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REMARQUIE : vérifier le niveau d'huile moteur plus fréquemment si la

* voiture est conduite longtemps a grande vitesse.

[. Soulever le volet de protection droit du moteur.

2. Retirer la jauge de niveau tout en pingant le mécanisme
d'essuyage (voir illustration). Ceci enlévera toute I'huile de la
jauge.

3. Enfoncer la jauge (en tenant la téte inclinée de la jauge du coté
opposé au bouchon de remplissage - voir illustration) puis la
retirer de nouveau, cette fois sans pincer le mécanisme
d'essuyage afin d'obtenir un niveau d'huile précis.

4. Sinécessaire, enlever le bouchon de remplissage et ajouter de
I'huile LORSQUE LA JAUGE EST RETIREE !

5. Remonter le bouchon de remplissage et la jauge de niveau.
Maintenir le niveau d'huile entre les repéres supérieur et inférieur de
la jauge. Si le niveau est :

e plus proche du repere supérieur, ne pas ajouter d'huile.
e plus proche du repeére inférieur; ajouter un demi-litre d'huile.
e plus bas que le repére inférieur ou I'atteint, ajouter un litre d'huile.

Apres tout appoint d'huile, attendre 5 minutes avant de revérifier le
niveau.

REMARQUIE : il est déconseiilé d'ajouter des additifs dans Fhuile.
Spécifications de ['huile
Huile 10W/40 conforme 2 la spécification ACEA A2 ou A3.

REMARQUE : on peut utiliser également de 'huile 5W/30 conforme & la
spécification ACEA Al sur tous les modéles, sauf VVC. Noter que cette
spécification peut améliorer la consommation de carburant.

A utiliser dans les climats entre -20°C et +30°C. Lorsque la voiture
doit étre utilisée constamment dans des climats plus rigoureux,
demander conseil au concessionnaire.




Circuit de refroidissement

CONTROLE ET APPOINT DE LIQUIDE DE - ANTIGEL
REFROIDISSEMENT
NE PAS enlever le bouchon du réservoir lorsque le moteur
A est chaud - I'échappement de vapeur ou d'eau bouillante
pourrait entrainer des accidents graves,

L'antigel est toxique et son ingestion peut étre fatale -
A garder les récipients bien scellés et a I'abri des enfants. Si
'on suspecte une ingestion accidentelle, faire appel

immédiatement & un médecin.
Vérifier de liquide de refroidissement, chaque semaine, fa voiture se

2. ¥ -
trouvant sur une aire horizontale. n Eviter tout contact de | antigel avec la peau oy Jes yeux.

Le cas échéant, rincer immédiatement avec beaucoup

Sile niveau diminue considérablement en peu de temps, suspecter d'eau

une fuite ou un échauffement et faire examiner la voiture par le

concessionnaire. L'antigel contient d'importants inhibiteurs de corrosion. La
concentration d'antigel du liquide de refroidisserent doit &tre de 50%
£ 5%, toute l'année durant (pas seulement par temps froid).

Spécifications du liquide de refroidissement

Faire I'appoint avec un mélange en parties égeles (50%) d'eau et de
tout antigel 3 base d'éthyléne glycol (sans méthanol) ne contenant que
des inhibiteurs de corrosion a acides organiques (OAT), conformes ay
code BTC, type 4E,

REMARQUE : NE PAS utiliser de produits antirouille ni d'autres additifs
dans le liquide de refroidissement

IMPORTANT

La concentration d'antige! du liquide de refroidissementt doit tre
vérifiée chague année et le liquide doit &tre remplacé tous les

quatre ans, quelle que soit la distance parcourue. Sinon, on risque
une corrosion du radiateur et des organes du moteur

HBO403
Ajouter du liquide jusqu'a ce qu'l atteigne la soudure a I'extérieur dy
réservoir. Resserrer fermement le bouchon aprés I'appoint.

REMARQUE : éviter tout renversement - 'antige/ endommagera les
surfaces peintes.

i
;
:




Freins et embrayage

LIQUIDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE

Le liquide est extrémement toxique - garder les récipients
A bien scellés et a I'abri des enfants. Si I'on suspecte une
ingestion, faire appel inmédiatement @ médecin.

Si du liquide entre en contact avec les yeux ou la peau, les
rincer immédiatement a I'eau.

Le liquide est inflammable. Tout renversement sur un
moteur chaud peut provoquer un incendie.

Spécifications du liquide
Tout liquide de freins commercial (ou liquide de freins et d'embrayage)
conforme 2 la spécification DOT 4.

Utiliser uniquement du liquide neuf provenant d‘un bidon scellé.

REMARQUE : le liquide endommagera les surfaces peintes. Eponger
immédiatement toute fuite et laver la surface affectée avec un mélange
de shampooing et d'eau.

IMPORTANT

Le liquide de freins doit &tre complétement remplacé tous les
deux ans, quel que soit le kilométrage.
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Controle et appoint du réservoir de liquide de freins

HB0404

Le niveau de liquide peut diminuer Iégérement en cours d'emploi,
suite a I'usure des plaquettes, et il faudra le rétablir de temps en temps.

Essuyer soigneusement le bouchon de remplissage avant de |'enlever
et dévisser le bouchon de |/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Le soulever pour l'enlever.

Verser du liquide recommandé jusqu'au repére "MAX’,

Contacter immédiatement le concessionnaire si la course
de la pédale de frein est anormalement longue, ou si le
niveau de liquide de freins baisse considérablement en
peu de temps.

NE PAS conduire si le niveau de liquide est inférieur au
A repére "MIN" du réservoir.




Freins et embrayage

Contrdle du réservoir de liquide d'embrayage et appoint*

Le niveau de liquide ne devrait pas diminuer de facon notable entre
entretiens consécutifs. Informer le concessionnaire de toute chute de
niveau importante.

Maintenir le niveau au-dessus du déflecteur (2 mi-chemin dans le
réservoir) mais ne pas atteindre le bas du goulot de remplissage.

8/



Lave-glaces

APPOINT DU RESERVOIR DE LAVE-GLACE

Certains produits pour lave-glaces sont inflammables,
particuliérement si le liquide concentré ou faiblement
dilué est en contact avec des étincelles. Conserver le
liquide de lave-glaces a I'abri des flammes nues.

HBO406

Faire ['appoint avec un mélange d'eau et de liquide de lave-glaces.
Préparer le mélange dans un récipient séparé avant 'appoint et
toujours suivre les instructions du fabricant de produit pour lave-
glaces. Comme le réservoir du lave-glace n'est pas chauffé par la
chaleur résiduelle du moteur; utiliser une solution plus concentrée en
hiver.

REMARQUE : NE PAS utiliser de solution antigel dans le réservoir du lave-
glace - I'antigel endommagera les surfaces peintes.

{ . . 7
REMARQUE : un renversement de liquide de lave-glaces concentré sur les
panneaux de carrosserie peut décolorer la peinture. En cas de
‘renversement, laver immédiatement la zone affectée.
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GICLEURS DE LAVE-GLACE

Actionner périodiquement les lave-glaces pour vérifier que les gicleurs
sont dégagés.

Les gicleurs sont réglés en usine et ne devront normalement plus étre
réglés. Si un réglage est nécessaire, insérer une aiguille dans 'orifice du
gicleur et la déplacer doucement pour diriger le jet vers le centre du
pare-brise.

Si un gicleur se bouche, utiliser un fil mince ou une aiguille pour le
nettoyer.




Batterie

ENTRETIEN DE LA BATTERIE , Sécurité de la batterie

acide sulfurique, qui est un
liquide corrosif et toxique. En cas de renversement :

¢ Sur les vétements ou sur la peau - enlever
immédiatement tout vétement souillé, rincer Iq peau

avec beaucoup d'eau et faire appel immédiatement &
un médecin.

n Les batteries contiennent de ['

® Dans les yeux - rincer immédiatement avec beaucoup
d'eau propre, pendant au moins 15 minutes. Faire
appel immédiatement a un médecin.

¢ Une ingestion d'acide de batterie peut étre fatale si on
ne réagit pas IMMEDIATEMENT - faire appel
immédiatement & un médecin.

HB0408

La batterie n'exige aucun entretien et aucun appoint ne devrait &tre
nécessaire.

Indicateur d'état de batterie

Vérifier I'état de charge de la batterie chaque semaine. Si l'indicateur

(fiéché sur l'illustration) est :

¢ VERT - la batterie est bien chargée.

e SOMBRE (devenant noir) - il est nécessaire de charger la batterie.

e TRANSPARENT (ou jaune clair) - la batterie doit &tre remplacée,
Lorsque la batterie est dans cet état, ne pas la charger et ne tenter
aucun démarrage de fortune.

REMARQUE : si l'indicateur est transparent {ou jaune), le frapper
légérement avec la poignée d'un tournevis pour disperser toute bulle d'air
- si la couleur de l'indicateur ne change pas, il faut remplacer la batterie.
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Batterie

Débranchement et dépose de la batterie

Enlever tout collier, bracelet métallique ou bijou avant de
A travailler prés de la batterie et éviter tout contact entre
les bornes ou les cébles de la batterie et des outils ou
d'autres piéces métalliques de la voiture.
I. Couper le contact et éteindre tous les appareils électriques.

2. Commencer par débrancher le cable négatif ("-") puis le cible

positif ("+") (les rebrancher en commencant par le cable positif).

3. Desserrer et déposer la plaque de bridage de la batterie.

Remplacement de la batterie

Utiliser uniquement une batterie du méme type et de spécifications
identiques a celles d'origine - la taille et la forme ainsi que les positions
des bornes d'autres batteries peuvent étre différentes.

Installer la batterie avec les bornes vers la gauche de la voiture. Poser
la plaque de retenue de la batterie et serrer son boulon jusqu'a ce que
la plague ne bouge plus.

IMPORTANT

e NE PAS inverser la polarité - un branchement incorrect des
cables de batterie peut entrainer des dégits.

e Toujours maintenir la batterie verticalement - une batterie
inclinée a plus de 45° provoquera des dégats.

e NEJAMAIS faire tourner le moteur avec une batterie
débranchée et ne jamais débrancher la batterie lorsque le
moteur tourne.
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Mise au rebut de la batterie

@, Les batteries sont dangereuses pour I'environnement et devront étre
<9 recyclées. Demander conseil & un concessionnaire MG Rover ou
aux autorités locales.

Charge de la batterie

NE PAS recharger une batterie pendant qu'elle est

A connectée au systéme électrique du véhicule - cela
pourrait endommager gravement le systéme électrique du
véhicule.

NE PAS charger Ia batterie si elle est gelée ou si son
A indicateur d'état est transparent ou jaune clair.

Les batteries dégagent des gaz déflagrants, contiennent un acide
corrosif et le courant produit est suffisamment élevé pour provoquer
des accidents. Toujours observer les précautions suivantes au cours de
la charge :

e Brancher les fils du chargeur de batterie sur les bornes de la
batterie AVANT de le mettre sous tension. Ne pas déplacer les
cables lorsque le chargeur est sous tension.

o Porter des lunettes de protection ou éviter d
dessus de la batterie.

e Maintenir le haut de la batterie bien ventilé,

e N'approcher aucune flamme nue de la batterie.

o

S€ pencner au-

La batterie est chargée lorsque son indicateur d'état est de couleur
VERTE. Eteindre le chargeur de batterie AVANT de débrancher ses
fils des bornes de la batterie.

Laisser reposer la batterie pendant une heure avant de la raccorder &
la voiture, afin de permettre la dispersion des gaz déflagrants.




Réglage des feux de route

REGLAGE DE PORTEE DES FEUX DE ROUTE , . Enlever le couvercle de I'arriére du phare.

Les feux de route sont réglés a l'usine pour se conformer aux 2. Trouverle levier a l'intérieur du phare (sur le coté extérieur dans
exigences de conduite & gauche ou 4 droite. chaque cas) et déplacer le levier dans la position opposée de
Les propriétaires de conduites & gauche voyageant dans des pays ol celie qu'il occupe.

la conduite se fait de I'autre c6té doivent régler les feux de croisement 3. Ne pas oublier de remonter le couverde du phare.

pour éviter d'éblouir les autres usagers. Des votre retour, ne pas oublier de replacer le levier dans sa position

Un dispositif de réglage intégré & chaque phare permet de régler d'origine.
l'orientation comme suit :

HB0457

Hustration du phére dro)'f -
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Essuie-glaces

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

IMPORTANT

La graisse, la silicone et les produits 2 base d'essence affectent
le pouvoir d'essuyage du balai. Laver régulierement les balais
avec de I'eau tieéde et du savon.

Rechercher toute trace de dureté ou de fendillement du
caoutchouc. Si le balayage laisse des trainées ou si des surfaces
ne sont pas balayées, remplacer le balai.

Nettoyer régulierement le pare-brise avec un produit
homologué.

Utiliser uniguement des balais de rechange identiques a ceux
d'origine.
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Remplacement des balais d'essuie-glace

HB0407

|. Eloigner le bras d'essuie-glace du pare-brise.
. Faire tourner le balai perpendiculairement au bras.
3. Enfoncer la languette de blocage (voir médailion) tout en faisant
glisser le balai vers le bas du bras.
La pose du balai neuf se fait dans I'ordre inverse : placer le balai neuf
sur le bras et le faire glisser vers l'extrémité recourbée du bras jusqu'a
ce qu'if se verrouille en position.




Pneumatiques

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES

DES PNEUS DEFECTUEUX SONT DANGEREUX ! Ne pas
A conduire avec un pneu endommagé, excessivement usé
ou gonflé a une pression incorrecte.

Toujours tenir compte de I'tat des pneus au cours de la conduite et
vérifier fréquemment fa bande de roulement et les flancs afin de
détecter tout renflement, entaille ou usure.

Parmi les causes les plus courantes de défaillance d'un pneumatique,
citons :

e Chocs contre les trottoirs

e Nids de poule profonds

» Conduite avec des pneumatiques trop ou pas assez gonflés

REMARQUE : si possible, éviter toute trace d'huile, de graisse, de
carburant ou d'autres liquides sur les pneus.

Pressions de gonflage

Des pneus pas assez gonflés s'usent plus rapidement, peuvent affecter
la tenue de route de la voiture et sa consommation et augmenter le
risque de défaillance des pneus. Des pneus trop gonflés provoqueront
une conduite dure, s'useront de facon irréguliere et s'abimeront plus
vite.

Controlerles pressions au moins chaque semaine (sans oublier la roue
de secours*) lorsque les pneus sont froids (voir 'PRESSIONS DE
GONFLAGE', page 122),

La pression augmente dans les pneus chauds ; s'il est nécessaire de
vérifier les pressions a chaud (aprés avoir parcouru plus de 1,5 km), se
rappeler que les pressions augmenteront de 0,3 & 0,4 bar. NE JAMAIS
dégonfler des pneus chauds pour obtenir la pression spécifide.

Valves

Visser fermement les capuchons des valves pour éviter toute
introduction de saletés. Détecter toute fuite de vaive (sifflement d'air)
au cours du contrble des pressions.

Pneumatiques crevés

Votre voiture est équipée de pneus sans chambre a air qui peuvent ne
pas se dégonfler s'ifs sont percés, tant que I'objet reste en position. Fn
cas de crevaison, réduire immédiatement la vitesse et conduire avec
prudence jusqu'd ce qu'il soit possible de monter la roue de secours®
ou d'entreprendre une réparation.

Une crevaison de ce type finira par dégonfler le pneu et c'est pourquoi
il est nécessaire de vérifier régulierement (et fréquemment) les
pressions des pneumatiques. Des pneus crevés ou endommagés
doivent &tre réparés correctement ou remplacés des que possible,

87




Pneumatiques

Indicateurs d'usure des pneumatiques

HB0409

Des indicateurs d'usure sont moulés dans les dessins du pneu, en
plusieurs points sur son pourtour. Lorsqu'il ne reste plus que 1,6 mm
de dessin, les indicateurs apparaltront a la surface et formeront une
bande continue sur toute la largeur du pneumatique.

L'apparition des indicateurs signifie que I'épaisseur du dessin est
sinsuffisante pour assurer une bonne adhérence et que le pneu ne
(satisfait plus la législation qui exige une profondeur minimum de 1,6
‘mm. REMPLACER tout pneu dés qu'une partie quelconque de son

indicateur d'usure devient visible.

“REMARQUE : si l'usure est irréguliére (d'un seul c6té du pneu) ou
{ excessive, faire vérifier le parallélisme des roues.
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PNEUMATIQUES DE RECHANGE

En cas de remplacement, TOUJOURS utiliser des roues
MG Rover d'origine. Ne pas monter de roues non
conformes aux spécifications d'origine car elles
pourraient affecter la tenue de route de la voiture et
votre sécurité.

Les jantes de roue et les pneumatiques sont étudiés en fonction des
caractéristiques de tenue de route de la voiture. Utiliser
UNIQUEMENT des pneus de rechange identiques a ceux d'origine
(voir ROUES ET PNEUMATIQUES', page 121). S'assurer que les
spécifications de charge et de vitesse indiquées sur le flanc soient
identiques (ou supérieures) a celles des pneus d'origine. Contacter le
concessionnaire pour tout renseignement complémentaire.

Toujours faire équilibrer les roues et pneus de rechange avant de les
utiliser.

Roue de secours™

La roue de secours en acier est équipée d'un pneu plus petit que celui
des roues en alliage et ses caractéristiques d'usure ainsi que ses
performances sont différentes.

La roue de secours ne doit étre utilisée que de facon
provisoire et on ne doit pas dépasser une vitesse de
80 kmih.




Pneumatiques

Pneus directionnels

La tenue de route peut étre fortement affectée si des
pneus directionnels sont montés dans le mauvais sens.

Certaines voitures sont équipées de pneus directionnels. Les pheus
directionnels sont identifiés par une fléche de sens de rotation sur le
flanc et peuvent porter également I'inscription "ROTATION" ou
"DIRECTION". Le pneu doit &tre installé de facon qu'il tourne dans le
sens de la fléche lorsque la voiture avance.

Pour cette raison, ne jamais permuter les roues d'un coté 3 I'autre et
installer tout pneu de rechange en respectant le sens de rotation de la
roue et de |'essieu.

Pneus asymétriques

HB0691

Les pneus asymétriques doivent &tre montés sur la roue de fagon que
le flanc correct soit dirigé vers I'intérieur du véhicule, Dans ce cas, le
flanc porte I'inscription "side facing inwards" (cHté tourné vers
I'intérieur) ou "inside" (intérieur). De méme, le flanc extérieur porte
l'inscription "side facing outwards" (coté tourné vers l'extérieur) ou
"outside" (extérieur).

Quel que soit le type du pneu, utiliser quatre pneus de
A marque et dessins identiques - ne jamais faire de
mélanges.
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Pneumatiques

CHAINES A NEIGE

Des chalnes & neige non homologuées peuvent endommager les
pneus, les roues, la suspension, les freins ou la carrosserie. N'utiliser
que les chalnes a neige recommandées par MG Rover pour votre
voiture.

Toujours observer ce qui suit en cours d'emploi :

e Ne monter des chaines a neige que sur les roues arriére.

e Respecter les instructions de montage et de tension ainsi que les
limites de vitesses indiquées dans diverses situations.

o NE PAS dépasser 50 km/h.

e  Eviter une détérioration des pneumatiques et une usure excessive
des chalnes en enlevant les chaines & neige avant de conduire sur
des routes sans neige.
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Nettoyage et entretien du véhicule

LAVAGE DE LA CARROSSERIE

Le jet de certains systémes de nettoyage a haute pression

A traversera les joints des portes, de la capote et des glaces
et endommagera les mécanismes de verrouillage. NE PAS
diriger les jets d'eau vers ceux-ci ni les éléments qui
pourraient s'abimer aisément.

NE JAMAIS utiliser d'installation de lavage automatique a
moins qu'un hard-top ne soit monté.

REMARQUIE : pour éviter toute détérioration, toujours enlever I'antenne
de toit avant de passer dans une station de lavage automatique (voir
‘Antenne radio’, page 60).

HBO411

Protéger la peinture en observant les points suivants :

NE PAS utiliser d'eau chaude pour laver la voiture.

NE PAS utiliser de détergents ni de liquide de vaisselle.

Par temps chaud, NE PAS laver la voiture au soleil.

NE PAS diriger de jets d'eau vers les joints des glaces, des portes
ou du capot ni vers les organes de freins, au travers des ouvertures
des roues.

Rincer fa poussitre et les particules abrasives de la carrosserie au tuyau
d'arrosage avant de fa laver: Ne laver la carrosserie QU'AVEC de I'eau
froide ou tiede contenant un shampooing pour voitures de bonne
qualité.

Apres lavage, rincer & I'eau propre et sécher avec une peau de
chamois.

Enlévement des taches de goudron

Utiliser du white spirit pour enlever les taches de goudron et de
graisse séchée et laver ensuite immédiatement la surface 4 I'eau et au
savon.

Nettoyage du dessous

En hiver, lorsque les routes sont couvertes de sel, laver le bas de la
voiture au tuyau d'arrosage. Enlever toute accumulation de boue et
laver soigneusement les surfaces sur lesquelles les débris s'accumulent
aisément (passages de roue et lignes d'assemblage des panneaux par
exemple).

Protection de la carrosserie

Apres lavage, inspecter la peinture pour détecter toute détérioration.
Retoucher la peinture écaillée et rayée avec un crayon de retouche
MG Rover: 5i le métal est a nu, utiliser d'abord un apprét de couleur
puis une couche de fond de couleur correcte et terminer avec un
crayon de laque, le cas échéant. Entreprendre ce traitement aprés
lavage mais avant tout polissage ou application de cire,

Toute détérioration plus importante doit &tre réparée conformément
aux recommandations du constructeur. Autrement, la garantie anti-
corrosion sera invalidée. Demander conseil au concessionnaire MG
Rover.
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Nettoyage et entretien du véhicule

Polissage de la peinture

Utiliser un produit de bonne qualité, présentant les propriétés

suivantes :

e Abrasifs trés légers, pour supprimer la contamination superficielle
sans entamer la peinture.

e Produits de charge, pour combler les rayures et les rendre moins
visibles.

o Cire, pour établir une couche de protection sur la peinture.
REMARQUE : éviter de placer du produit de lustrage ou de la cire sur
les glaces et les joints.

Balais d'essuie-glace
Les lavera I'eau chaude savonneuse. NE PAS utiliser de produits de
nettoyage a base de pétrole ou d'alcool.

Glaces et rétroviseurs

Pare-brise : nettoyer 'extérieur du pare-brise avec un produit de
nettoyage approuvé aprés avoir lavé la voiture avec des shampooings-
cire et avant d'installer des balais neufs,

Lunette arriere (hard-top uniquement) : nettoyer I'intérieur avec un | inge
doux, d'un coté a l'autre. NE PAS gratter le verre et ne pas utiliser de
produits de nettoyage abrasifs - cela endommagera les dléments
chauffants.
* Rétroviseurs : les glaces des rétroviseurs sont particuliérement fragiles
&3 NE PAS utiliser de produits abrasifs ni de racloirs métalliques.
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LAVAGE DE LA CAPOTE

L'emploi d'une brosse dure pour le nettoyage
A endommagera les fibres de la capote, provoquera une
détérioration de celle-ci et affectera son apparence.

Procéder comme suit :
| Avant de laver la capote, enlever les poussiéres et les saletés avec
la brosse douce d'un aspirateur.
2. Utiliser de 'eau et du savon pour ramoliir les saletés et rincer
ensuite a I'eau propre.
3. Utiliser une solution d'eau et de savon doux pour le lavage. NE
JAMAIS utiliser d'alcool, d'essence, de produits de nettoyage

chimiques, de détergent ni de produits combinés de lavage / cire.

Nettoyage de la capote
Utiliser le produit de nettoyage de capote approuvé par MG Rover et
suivre attentivement les instructions sur I'emballage.

Avant tout emploi, utifiser un aspirateur pour enlever la plus grande
partie de la poussiére et des saletés de la capote ; un bon nettoyage
a l'aspirateur améliorera le nettoyage subséquent.

Imperméabilisation de la capote

La capote a été imperméabilisée & I'usine. Ses propriétés
d'imperméabilisation se réduiront cependant apres un contact
prolongé avec les éléments.

L'emploi du produit de nettoyage pour capotes accélérera cette
opération. Apres le nettoyage, traiter la capote avec le produit
imperméabilisant approuvé par MG Rover, Ce produit hydrofuge
réduit I'absorption d'humidité et de poussiére de la capote.



Nettoyage et entretien du véhicule

Lavage de la lunette arriére (capote)

La lunette arriere est vuinérable aux rayures dues aux particules
abrasives. Laver fréquemment la lunette, en rincant autant de saletés
que possible avant tout contact avec la surface. Essuyer la lunette avec
un linge doux, propre et non pelucheux, en évitant tout frottement
excessif. Le contact avec les éléments finira par réduire la visibilité au
travers de la lunette arriére, Le concessionnaire MG Rover peut vous
fournir un produit de nettoyage approprié.

NE JAMAIS gratter le givre de la surface et n'utiliser aucun
liquide de nettoyage abrasif.

NETTOYAGE DE L'INTERIEUR

Matériaux plastiques

Les nettoyer au produit pour garnitures de sieges dilué et les essuyer
avec un linge humide.

Moquettes et tissu
Les nettoyer au produit pour garnitures de sieges dilué - commencer
par une surface dissimulée,

Cuir
Les nettoyer A I'eau tidde et au savon non détergent. Sécher et polir a
Faide d'un linge propre, sec et non pelucheux.

REMARQUE : NE PAS utiliser d'essence, de détergents ni de cires pour
meubles.

Instruments, montre et écrans du systeme audio
Nettoyer avec un linge sec. NE PAS utiliser de liquides ou bombes de
nettoyage.

Couvercles de module airbag
Les nettoyer légérement avec un linge humide et un peu de produit
pour garnitures de siege UNIQUEMENT,

NE PAS inonder ces surfaces avec le liquide et NE PAS
A utiliser d'essence, de détergents ni de cires.

Ceintures de sécurité

Les ceintures étant déroulées, les nettoyer avec de I'eau tidde et un
savon non détergent. Laisser sécher les ceintures naturellement, NE
FAS enrouler les ceintures et ne pas conduire lavoiture avant qu'elles
ne soient parfaitement séches,

REMARQUE : NE PAS utiliser de décolorants, de teintures ou de solvants
de nettoyage et éviter de placer de la cire, de 'huile ou des produits
chimiques sur les sangles.
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Numéros d'identification

NUMEROS D'IDENTIFICATION PLAQUETTE DE VIN

HBO459 2 i H
PAINT [ TRIM] J

1. Numéro d'identification du véhicule (VIN)

Poinconné sur la plaquette du VIN, & droite sous le capot (du cbté
opposé 4 la batterie). Le VIN est également poingonné sur la partie
de carrosserie sous le capot, & I'arrigre de la plaquette du VIN, et sur
une plaquette visible dans le coin inférieur gauche du pare-brise. La plaguette du VIN fournit les informations suivantes :

Numéro d'identification du véhicule (VIN)
Numéro de type
Poids brut du véhicule (si nécessaire)
Poids brut du véhicule avec remorque (si nécessaire)
Charge maxima sur I'essieu avant (si nécessaire)
Charge maxima sur l'essieu arriere (si nécessaire)
Désignation de variante
: Symbole de valeur corrigée du coefficient d'absorption (si
£ Numéro de boite de vitesses (pas illustré) nécessaire)
Imprimé sur une étiquette attachée surla face supérieure du carter de
la bofte de vitesses (observé par le bas, la voiture étant sur un pont).

HBOG02

2. Numéro de carrosserie
Poinconné sur une plaquette 4 l'intérieur du coffre a bagages, a gauche
du tablier moteur, et & droite de la zone sous le capot.

Numéro du moteur {pas illustré)
Poinconné sur la face avant du bloc-cylindres, a gauche (observé par
le bas, la voiture étant sur un pont).

IOamOOwr»

REMARQUIE : les codes de couleur de carrosserie et des garnitures sont
également poingonnés sur la plaquette du VIN.




Piéces et accessoires

PIECES ET ACCESSOIRES

Le montage de pisces ou accessoires non homologués par

A MG Rover ou des modifications ou transformations non
approuvées peuvent étre dangereux et pourraient
dffecter la sécurité de la voiture et des occupants ; de
plus, ils pourraient également invalider la garantie de la
voiture.

Pour prolonger votre sécurité et votre plaisir de conduite, nous vous
conseillons de n'installer que des picces homologuées par MG Rover:
Les pices et les accessoires d'origine MG Rover sont les seules pieces
produites selon les spécifications rigoureuses d'origine et dont le
montage et les performances sont homologués par MG Rover,

Une gamme compléte et polyvalente d'accessoires de qualité
approuvés par MG Rover est disponible pour accroftre votre plaisir de
conduite.

La voiture est équipée d'un systéme SRS & airbag.
A TOUJOURS consulter un concessionnaire MG Rover
avant de monter tout accessoire.

Les pigces d'origine MG Rover sont fes SEULES pieces produites selon
les spécifications d'origine ET homologuées par les ingénicurs MG
Rover; cela signifie que chaque piéce et accessoire a &té testé
rigoureusement pour votre voiture. Il s'ensuit que les piéces et
accessoires MG Rover d'origine (3 I'exception des pneus) sont tous
garantis douze mois, quelle que soit fa distance parcourue.

Il est extrémement dangereux de monter des piéces ou

A accessoires dont !'installation exige le démontage des
circuits électriques ou du systéme d'alimentation ou des
modifications de ceux-~ci.

Le concessionnaire MG Rover peut vous fournir Ia liste compléte et i
description de tous les accessoires disponibles.

Voyages i I'étranger
La loi de certains pays interdit le montage de pieces ne se conformant
pas aux spécifications du constructeur du véhicule.

Les propriétaires qui font monter des picces ou accessoires au cours
de voyages a I'étranger devront s'assurer qu'ils se conforment aux
exigences Iégales du pays d'origine.
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Informations en cas d'urgence

98 Réparation instantanée de pneu (ITR)
101 Changement de roue
104 Remorquage du véhicule en cas de panne
106 Fusibles
I1l Remplacement d'ampoule
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Réparation instantanée de pneu (ITR)

COMPOSANTS DU SYSTEME DE REPARATION INSTANTANEE DE
PNEU (ITR)*

4

HBOG41

TOUJOURS lire et respecter toutes les instructions et fes avertissements imprimés
A sur le bidon d'anti-fuite pour pneus.

98

I. Bidon d'anti-fuite pour pneus.
2. lLunettes de sécurité.

REMARQUIE : le systéme ITR est monté en
standard sur beaucoup de voitures et permet
une réparation provisoire de la plupart des
crevaisons.




Réparation instantanée de pneu (ITR)

REPARATION INSTANTANEE DE PNEU (ITR)*

Le systéme TR est une solution provisoire permettant d'atteindre un
concessionnaire ou un réparateur afin d'y faire remplacer le pneu.
Faire remplacer le pneu le plus 6t possible,

Toujours se garer en lieu sir; 4 'abri de la circulation, Toujours
demander aux passagers de sortir de Ia voiture et d'attendre en lieu
slr, a l'abri de la circulation.

REMARQUE : allumer les feux de détresse pour alerter les autres usagers.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Commencer par lire les instructions et les avertissements
A du bidon d'antifuite et porter les lunettes de sécurité
fournies lors de I'utilisation de I'antifuite.

L'antifuite pour pneus contient des fluorocarbures et des
A solvants qui sont toxiques s'ils sont avalés ou respirés et

irriteront les yeux.

» En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir le patient -

consulter inmédiatement un médecin.

¢ En cas de malaise, respirer de I'air frais. Si la
respiration est difficile, procéder & une respiration
artificielle et appeler immédiatement un médecin.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement
les yeux avec beaucoup d'eau, pendant 15 minutes. Si
P'irritation persiste, consulter un médecin,
NE PAS respirer les gaz | émanations / vapeurs |
pulvérisations du bidon. L'inhalation des vapeurs du
bidon peut provoquer une somnolence et des
étourdissements.

Garder le bidon d'antifuite pour pneus & I'abri des

A enfants. Ranger le bidon & I'endroit approprié, sous le
plancher de I'espace de chargement ; les températures en
d'autres endroits peuvent dépasser celles de rangement
en toute sécurité.

NE PAS percer ni incinérer le bidon et ne pas le chauffer
A a la flamme ou au soleil - cela pourrait faire éclater le
bidon.

Lors de la conduite avec un pneu réparé & I'aide du
A systéme ITR, ne jamais dépasser des vitesses de 45 kmi/h
avant d'avoir gonflé le pneu & la pression correcte.

Lorsque le pneu est gonflé correctement, NE PAS
conduire la voiture a des vitesses de plus de 80 kmih.

Utilisation du systéme ITR

. Examiner le pneu dégonflé pour trouver la raison de la
crevaison, Si possible, enlever les objets insérés (vis ou clous par
exemple) de la bande de roulement.

REMARQUE : e systéme peut étre utilisé pour réparer uniquement
des crevaisons de petite taille dans ia bande de rouiement. En cas
de détérioration grave du flanc du pneu ou de sa bande de
roulement, faire appel au service de dépannage.

2. Enlever le bidon d'antifuite pour pneus et les lunettes de
sécurité de l'espace de chargement arriére et porter les
lunettes.

REMARQUE : si la température ambiante est inférieure & 0°C,
réchauffer le bidon  l'intérieur de la voiture, en faisant fonctionner
son systéme de chauffage.

3. Enlever le capuchon de la valve du pneu crevé,
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Réparation instantanée de pneu (ITR)

4.
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Bien agiter le bidon (pendant environ 30 secondes) et visser
ensuite le tube de remplissage sur la valve du pheu, dans le sens
des aiguilles d'une montre.

HBOB04
Tenir le bidon verticalement et rabattre le bouchon de
protection.
Appuyer sur le bouton pour gonfler le pneu. Immobiliser le
bidon pour éviter toute tension dans le tube de remplissage.

Vider la TOTALITE du contenu du bidon dans le pneu. Lorsque
I'antifuite ne s'écoule plus dans le tube, relacher le bouton et
dévisser le tube de la valve.

REMARQUE : en cas de contact de I'antifuite sur la peinture de la
voiture, laver la surface & l'eau, dés que possible.

8. Si la jante de la roue est dégagée du sol, conduire
IMMEDIATEMENT la voiture sur une distance d'environ 6 km,
pour bien répartir |'antifuite 4 l'intérieur du pneu. Conduire en
douceur et NE PAS dépasser 45 km/h. Si la jante de la roue ne
décolle pas du sol, NE PAS conduire la voiture : faire appel aux
services de dépannage.

9. Conduire immédiatement jusqu'a la station-service la plus
proche et gonfler le pneu 3 la pression correcte. S'il n'est pas
possible d'obtenir la pression nécessaire, les dégats du pneu sont
excessifs et il faudra faire appel & un service de dépannage. NE
PAS CONDUIRE LA VOITURE |

10. Si fla pression du preu est correcte, continuer de conduire.
Conduire avec prudence et ne pas dépasser 80 km/h. Dés que
possible, faire remplacer le pneu par un spécialiste ou un
concessionnaire et obtenir un nouveau bidon d'anti-fuites,

Toujours informer le réparateur de pneus que de
A P'antifuite a été utilisé. Si le pneu doit étre dégonflé par la
suite, ne le faire que dans un espace bien aéré.

Remplacement du bidon d'antifuite

Toujours remplacer un bidon d'antifuite pour pneus usagé ou périmé
par un bidon du méme type et de méme capacité. Si possible,
remettre le bidon & un concessionnaire MG Rover pour s'en
débarrasser et obtenir un bidon de rechange.




Changement de roue

ROUE DE SECOURS ET OUTILS

A

Le cric de la trousse a outils est destiné uniquement au
changement de roue et convient uniquement au véhicule
avec lequel il est fourni.

HB0320

La trousse a outils comprend : le cric, la manivelle du cric, la clef
d'écrou de roue et les outils d'enlévement des écrous de roue antivol.

REMARQUE : le numéro de code poingonné sur la face de la douille
d'écrou antivol doit étre inscrit sur la carte d'information de sécurité au
cas ot il serait nécessaire de la remplacer.

La roue de secours est équipée d'un pneu plus petit que celui des
roues normales et ses caractéristiques d'usure ainsi que ses
performances sont différentes.
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Changement de roue

CHANGEMENT DE ROUE

PRECAUTIONS DE SECURITE

» Sipossible, s'arréter & I'écart de la circulation. Faire attendre le
passager a I'extérieur et 4 I'abri de la circulation.

o Allumer les feux de détresse.

e Placerle cric sur un sol ferme et horizontal JAMAIS sur des
grilles métalliques ou des plaques d'égout). NE PAS placer de
cales entre le socle du cric et le sol.

® Sila voiture se trouve en pente, placer des cales 4 I'avant et 3
I'arriere de la roue diagonalement opposée 4 celle 4 soulever,

* Ne jamais soulever la voiture contenant un passager:

TS
HBO321

I Serrer le frein & main. Engager la | ére (position "P"
(stationnement) sur les voitures 3 bofte de vitesses automatique).
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2. Placer le cric sous le point de levage le plus proche de la roue 3
remplacen

Utiliser UNIQUEMENT les points de levage spécifiés. Le
A levage de la voiture sous tout autre point peut provoquer
des détériorations importantes.

3. Faire tourner la vis du cric jusqu'a ce que sa téte se place
fermement contre le point de levage.

4. Desserrer les écrous de roue de un demi-tour.

5. Attacher la manivelle du cric et soulever le cric jusqu'a ce que le
pneu ne touche plus le sol.

6. Enlever les écrous de roue et la roue.
Poser la roue de secours. Remonter les écrous de roue et les
serrer en diagonale.

8. Abaisser la voiture, enlever le cric et serrer COMPLETEMENT
les écrous de roue.

Contréler la pression du pneu avant de conduire et faire
vérifier le serrage des écrous de roue dés que possible !

Observer les précautions suivantes pendant la conduite
avec la roue de secours en acier :

e NE PAS dépasser 80 km/h.

e Laroue est 3 usage provisoire - la remplacer dés que possible.

e NE PAS conduire avec plus d'une roue de secours - Ia stabilité
du véhicule risquerait d'étre affectée.




Changement de roue

ECROUS DE ROUE ANTIVOL*

HBO416
Un écrou antivol est monté sur chaque roue.

Enlévement des écrous de roue antivol

. Pousser FERMEMENT le tube d'extraction sur le capuchon de
I'écrou de roue antivol,

2. Tirer le tube PERPENDICULAIREMENT 4 la roue (pour enlever
le capuchon d'écrou).

3. Pousser la douille métallique & clavette sur I'écrou antival,

. Placer la clef d'écrou de roue sur la douille & clavette et
desserrer I'écrou.
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Remorquage du véhicule en cas de panne

OEILLETS DE REMORQUAGE - REMORQUAGE EN CAS DE PANNE

Voitures a boite de vitesses automatique
ﬁ
ol N

Ne la déplacer QUE sur un plateau / une remorque ou avec les roues
I"o @‘
1) ) ‘

NE PAS remorquer les voitures & bofte automatique sur les
quatre roues. Le graissage de la bofte de vitesses sera
insuffisant lorsque le moteur est arrété.

arriere soulevées, le sélecteur se trouvant en position "N".
=

=

Modzéles a boite de vitesses manuelie

La plupart des spécialistes placeront la voiture sur un plateau ou
remorqueront la voiture avec deux roues soulevées. Si possible,
toujours éviter de remorquer fa voiture sur ses roues. Si la voiture doit
€tre remorquée sur ses quatre roues, observer ce qui suit :

I, Mettre la clef de contact en position 1" pour débloquer le volant
puis en position "lI" pour permettre le fonctionnement des feux
stop, des essuie-glaces et des clignotants. S'il est dangereux de
mettre le contact, débrancher la batterie avant de faire tourner
la clef.

2. Placer le levier de changement de vitesses au point mort et
desserrer le frein & main.

HBO412

g Les oeillets de remorquage sont destinés UNIQUEMENT

aux spéciaiistes de dépannage et ne doivent servir & rien Noter les points suivants au cours du remorquage :

d'autre. e Lorsque le moteur est arrété, il faudra plus d'effort pour serrer les
‘ freins et tourner le volant. Les distances d'arrét seront également
L plus longues.

e La vitesse de remorquage ne devra jamais dépasser 50 km/h.
e [viter des virages prononcés ou des pentes fortes pour ne pas
endommager le pare-chocs.

NE PAS couper le contact pendant le remorquage - il ne
A serait plus possible de faire tourner le volant.
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Remorquage du véhicule en cas de panne

ARRIMAGE SUR CAMION OU PLATEAU
A NE PAS utiliser les points d'arrimage pour le remorquage.

i—

HB0413
Utiliser les points d'arrimage avant et arriére (iliustrés ci-dessus) pour
attacher la voiture sur une remorque ou un plateau. N'attacher les

crochets d'arrimage, les barres en "T" ou les fixations de remorque en
AUCUN autre point de la voiture.
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Fusibles

EMPLACEMENT DES FUSIBLES

HB04172a
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lustration d'une conduite & gauche

Fusible de boite de vitesses
automatique®.

f0 A

Reculer la doublure du coffre a bagages
du coté gauche pour atteindre le fusible.

2. Boite a fusibles sous le capot.

Botte a fusibles de {'habitacle.

Utiliser une piéce de monnaie pour faire
pivoter les tendeurs d'un quart de tour
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.




Fusibles

FUSIBLES

Les fusibles sont des disjoncteurs simples qui protégent les appareils

électriques de la voiture. Si un appareil électrique cesse de
fonctionner; commencer par vérifier que son fusible n'est pas fondu.

La position et la valeur de chaque fusible est indiquée 3 Fintérieur du
couvercle du boftier: lls sont également repris aux pages suivantes.

Contrdle ou remplacement d'un fusible

HB0181

I Couper le contact et éteindre tout appareil électrique.

2. Pousser la pince d'extraction sur le fusible et la tirer pour enlever
le fusible. La rupture du fil 4 I'intérieur du fusible indique que le
fusible est fondu,

3. Remplacer tout fusible fondu par un fusible d'intensité

€quivalente ou inférieure. Noter que la bolte a fusibles de
I'habitacle contient quelques fusibles de rechange.

S un fusible de rechange fond pratiquement immédiatement, confier
le probléme au technicien compétent.

Couleurs des fusibles
Les codes de couleur utilisés pour les fusibles sont

[ ORANGE 5A

TRANSPARENT

Fusibles de rechange

HBOB77A

Un module séparé, contenant des fusibles de rechange de différentes

valeurs, est attaché d'un c6té de la boite 3 fusibles principale. Le

module contient :

e Cing fusibles miniatures, convenant 3 Ia bofte 3 fusibles principale.

e Quatre fusibles de plus grande taille, convenant 3 la boite  fusibles
du compartiment moteur,

o Un extracteur de fusibles a deux extrémités, permettant d'enlever
les fusibles miniatures et ceux de plus grande taille.



Fusibles

BOITE A FUSIBLES DE L'HABITACLE NE PAS enlever ni remplacer le fusible 27. Confier la
— A voiture a un concessionnaire MG Rover si 'on suspecte
une défaillance du systéme d'airbag SRS.
| —
 —
[

HB0662

Spécifications des fusibles de la boite principale

| Numéro dufusible | Intensité (A) | Circuit protégé
T TT0A Allume¥¢igares R

2 I5A Glace gauche
3 I5A Eclairages intérieurs {y compris coffre & bagages, montre, appareil audio, prise de diagnostic
4 I5A Glace arriére
5 I5A Projecteurs antibrouillard
7 25 A Lunette arriere chauffante
9 10 A Ventilateur de refroidissement, relais des glaces électriques
10 10A Phare droit - feu de route, témoin des feux de route
Il 10 A Feux de position / arriére droits
12 [0A Phare gauche - feu de route
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Fusibles
Numéro du fusible | - Intensité (A) | Circuit protégé ‘
13 0A Feux de position / arriére droits, éclairages de plaque d'immatriculation, éclairage intérieur
14 10 A Feu de croisement droit
[5 10 A Systeme audio, indicateur de température d'huile
6 10 A Feu de croisement gauche
|7 20 A Soufflerie de chauffage
18 [0 A Feux antibrouillard arriére
19 20A Essuie-glaces et lave-glaces
20 [0A Démarrage
21 I5A Systéme de freinage antiblocage
[ 22 0A Rétroviseurs
23 I5A Alarme antivol, gestion moteur, pompe de carburant
24 0A Ventilateur de refroidissement de climatisation d'air
1 25 10 A Direction assistée, contacteur de ceinture, indicateur de sélecteur de bolte automatique
26 I5A Feux stop, feux de recul
27 5A Systeme SRS 4 airbag
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Fusibles

BOITE A FUSIBLES SOUS LE CAPOT Ne pas remplacer les connexions fusibles identifiées sous

O O

O O

le couvercle de la boite a fusibles. En cas de défaillance
d'un de ces composants, confier le dépannage a un
technicien compétent.

HB0419

Spécifications des fusibles

~ Numéro du fusible | Intensité (A) |Circuitprotége
T F I5 Ak ] ECM, avertiéééurs, feux antikbrouiHard arriere k
F2 20A Climatisation d'air, ventilateur de refroidissement du radiateur
F3 20 A Ventilateur de condenseur de climatisation d'air
F4 10 A Groupe d'instruments, feux de détresse, clignotants
F5 I5A Alarme antivol, condamnation centralisée des portes
F6 30A Gestion moteur, pompe de carburant, interrupteur d inertie, démarrage
F7 30 A Gestion moteur, démarrage
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Remplacement d'ampoule

REMPLACEMENT DES AMPOULES Ampoules halogénes

Avant de remplacer une ampoule, toujours placer le commutateur Des ampoules halogénes sont utilisées pour les phares et les
d'éclairage en position de coupure pour éviter tout risque de court- projecteurs antibrouillard. Ce type d'ampoule peut exploser si le verre
circuit. a été rayé ou contaminé par de I'huile ou de la transpiration. Prendre
REMARQUE : toujours utiliser des ampoules de rechange de type et soin .de NE, PAS touchgr I’e verre ; toujours u‘lcmser un “t]g,e pour
spécifications identiques. manipuler I'ampoule. Si nécessaire, nettoyer I'ampoule 3 l'alcool &

bréier pour enlever toute trace de doigts.
Ampoules de rechange

Ampoule . b Watts
Feu de croisement (halogéne) kH7 55
Feu de route (halogéne) HB3A 60
Feu de position 5
Projecteur antibrouillard (halogene) HIt1 55
Clignotants 21

‘ Répétiteurs latéraux 5
Marche arriére 21
Feu antibrouillard arriére 21

l Feu arriére 5
Frein 21
Plaque d'immatriculation 5

! Lampe intérieure / de courtoisie 5
Cave & pieds 5

‘ Boite & gants 5

! ‘k Coffre & bagages 10

k Compartiment sous le capot 10
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Remplacement d'ampoule

PHARES

Feux de croisement

Ampoule de rechange : H7 55 W,

HBO422

Hustration d'un phare droit

I. Dégager le couverdle de I'arriere dy phare.
Enlever le connecteur de I'ampoule.

¢ 3. Décrocherle dlip métallique de maintien et le fajre pivoter pour
I'€loigner de I'ampoule.

4. Enlever I'ampoule,

~ Avant de monter I'ampoule de rechange, noter la languette carrée de

£

sa bride de fixation circulaire. La languette doit &tre orientée vers le

bas, pour s'engager entre les deux plots de centrage.
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Feux de route

Ampoule de rechange : HB3A 60 W.

HBO423

lustration d'un phare droit

I. Dégager le couvercle de l'arriere du phare.

2. Faire tourner I'ensemble de I'ampoule et du connecteur d'un
quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et
I'€loigner de fa lampe.

3. Soulever I'attache de dégagement (léchée en médaillon) et tirer
le connecteur pour le détacher de I'ampoule.

Au cours du remontage, s'assurer quie le connecteur et 'ampoule
soient bien engagés I'un dans l'autre, noter que I'ampoule et le
connecteur ne peuvent se monter que dans un sens et que les oreilles
a I'extérieur de la bride d'ampoule s'engagent dans les fentes
correspondantes 4 I'intérieur de la lampe. Faire tourner I'ensemble
d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour
I'attacher a lintérieur de la lampe.




Remplacement d'ampoule

CLIGNOTANTS AVANT FEU DE POSITION

Ampoule de rechange : 2| W, Ampoule de rechange : 5 W,

e

fitustration d'un phare droit

HB0462

HB04es R Enlever les trois vis Torx et le couvercle du sommet du feu. Sortir le
Hustration d'un phare droit porte-ampoule du feu et tirer 'ampoule du porte-ampoule.

Faire tourner le porte-ampoule d'un quart de tour dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour le dégager du feu. Enfoncer
Fampoule et la faire tourner d'un huitiéme de tour pour la dégager:

Lors du remplacement de I'ampoule, noter que les broches de
baionnette sont décentrées.
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Remplacement d'ampoule

PROJECTEUR ANTIBROUILLARD* REPETITEURS LATERAUX
Ampoule de rechange : HI | 55 W. Ampoule de rechange : 5 W.

_HBO46T

‘ HBO428
On ne peut atteindre I'ampoule que par l'arriére de I'ensemble. Faire . i L
tourner le porte-ampoule d'un huitiéme de tour dans le sens inverse Pqusserfermement le verre vers la droite pour dégager le feu de I'aile.
des aiguilles d'une montre pour le dégager du feu. Tirer I'ampoule f—:an”e tourner le porte-ampoule pour le dégager du feu. Enfever
hors du porte-ampoule (voir médaition). lampoule en la tirant.
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Remplacement d'ampoule

FEUX ARRIERE

HB0425

Enfoncer les ampoules et les faire tourner dans le sens inverse des

HB0424 aiguilles d'une montre pour les enlever.
MMustration du feu arriére gauche
Ampoules de rechange :

|. Feuarriére (5 W)

2. Feustop (21 W)

3. Clignotant 21 W)

4. Feuderecul (21 W)

5. Feu antibrouillard (21 W) e
Pour reposer le feu, aligner les trous (fléchés sur 'illustration
supérieure) et les pieds de guidage de la voiture puis pousser le feu en

place en contrélant que les loquets de retenue (actionnés par les
leviers mentionnés ci-dessus) s'engagent fermement en place.

Pincer les deux leviers (fléchés sur l'iflustration) pour dégager le feu,
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Remplacement d'ampoule

ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
Ampoule de rechange : 5 W.

HBO426

Enlever les vis pour dégager le feu puis tirer I'ampoule hors des
contacts.
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ECLAIRAGES INTERIEURS (RETROVISEUR)
Ampoule de rechange : 5 W

HB0430

Extraire prudemment le verre du rétroviseur (faire levier dans la petite
ouverture d une extrémité du verre). Tirer l'ampoule pour I'enlever;




Remplacement d'ampoule

ECLAIRAGES DES PIEDS ET DE LA BOITE A
GANTS

Ampoule de rechange : 10 W
Ampoule de rechange : 5 W

HBo427

Extraire la lampe de son support (faire levie

extrémité du verre). Enfoncer I'ampoule et
l'enlever.

HB0429

Sortir la lampe de son support a I'aide d'un tournevis 4 lame plate
(faire levier dans le petit cran & une extrémité du verre).

ECLAIRAGE DU COFFRE A BAGAGES

117

TR



